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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

CO a NOx vypustanych zo spalovacieho zariadenia — kotla K9 spaPujiceho zemny plyn
naftovy, umiestnené v zdroji zne€ist’ovania ovzdusia:

Energoblok — kotoliia, 976 13 Slovenska Lup¢a 566

Nazov akreditovaného skisobného labora-  Narodn4 energetickd spoloCnost’ a.s.

téria/ opravnenej osoby podl’a § 58 ods. 2 Laboratorium emisnych merani

pism. a) zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane Zyolenské cesta 1, 974 05 Banska Bystrica
ovzdusia: ICO: 43769233

Cislo spravy:  11/145/2023 Datum: 12.12.2023

Prevadzkovatel’: Biotika a.s., 976 13 Slovenska Lupéa 566

1CO: 31561900
Miesto/lokalita: Energoblok — kotoliia, 976 13 Slovenskéa Lupca 566

v

(parcela & 1940 KN-C, stavba — sup. &. 890, katastralne uzemie
Slovenska Lupéa, obec Slovenska Lupca, okres Banska Bystrica)

Druh opriavneného merania: opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou
je vyjadreny emisny limit a savisiacej referencnej veliCiny, ktora
sa vztahuje priamo na emisie, podla ¢. 9 pism. a) bodu 1 zékona
¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia

Cislo objednavky: 158/2023 Datum objednavky: 26.10.2023
Objednavatel’: épV a.s., 976 13 Slovenska Pupcéa 566
ICO: 36 644 340
Deti opravneného merania: 24.11.2023
Osoba zodpovedna za opravnené Ing. Drahoslav KvaSovsky
meranie —zodpovedna osoba podla Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
§ 58 ods. 3 pism. d zikona &.51194/2017 zo dita 21. novembra 2017
€. 146/2023 Z. z. 0 ochrane ovzduSia:
Sprava obsahuje: 9 stran
5 prilohy

Dalsie periodické opravnené meranie hodn6t emisnych veli€in, ktorymi s vyjadrené EL podla §18 ods. 4
pism. 2) bod 1 Vyhlasky MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z. za u€elom preukazovania dodrziavania EL podla §34
ods. 3 pism. a) a pism. c¢) odsek 1 zakona ¢. 146/2023 Z. z.
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| Energoblok — kotoliia, 976 13 Slovenska Lupéa 566 (parcela

| Prevadzka & 1940 KN-C, stavba — sip. & 890, katastralne Gizemie Slovenska VAR PCZ: |0050015
Lupéa, obec Slovenskéa Dupéa, okres Banské Bystrica)
Prevadzka zdroja je celoroéna, emisne viacrezimova technolégia, kontinualne emisne

| Cas prevadzky s e
i B | ustdlen4 technolégia
1 spalovacie zariadenic — kotol K9 spalujuci ZPN / Odpadovy plyn zkotla K9
Zdroje / zariadenia vzniku emisii | je odvadzany do ovzdugia prostrednictvom samostatného stavebnicového, nerezového,
- - trojzloZkového komina s vyustenim vo vyske 17,5 m od terénu.
Merané zlozky - | CO, NOx B B
Vysledky merania | hmotnostna koncentréacia zlozky v odpadovom plyne B
Cislo zdroja / zariadenia vzniku emisii | _spal'ovacie zariadenia — kotol K9 spalujici ZPN
| | 'Priemern4 hodnota| Maximum Emisny limit [Rezim s najvy$simi ] .
Merana N (koncentracia) (koncentracia) (koncentricia) | emisiami® Upozornenie na
zloZka | silad / nesilad®
| | [mg/m3|V mg/m3|D [mg/m*]? | |4no / nie]
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: Kotol K9 / samostatny stavebnicovy, nerezovy, trojzlozkovy komin s Vyustemm vo|
) _vySke 17,5 m od terénu.
___E_Eas prevadzky: ZPN 100 %; MAX (97 % menovitého tepe!_neho prikonu) |
| CO ] 2 | 33 3.4 50 ano i silad |
NOx 2 | 93 93 150 ' ano B sitlad
Cas previadzky: ZPN 100 %; MIN (66 % menovitého tepelného prikonu) - -
CcO 2 | <20 <2,0 50 | 4no | _sulad
| NOx 2| 89 N 89 | 150 | ano i silad

Y Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: $tandardné stavové podmienky, suchy plyn, ref. obsah kyslika 3 % objemu

D EL, podmienky jeho platnosti s ustanovené v tabulke 3.2, gasti V. prilohy &. 4 k Vyhlaske MZP SR & 248/2023 Z. z.;
Kotol K9 - vagiie stredné spalovacie zariadenie (MTP > 1,0 MW a < 50 MW) - pism. a) bodu 2.1, 1. &asti prllohy &. 4 vyhladky &. 248/2023 Z. z.,
zariadenie s vydanym povolenim od 1. januéra 2014 a zariadenie s pretiakovym horakom s teplotou teplonosného média > 200 °C (parny kotol).

% Hodnotenie dodrzania EL podl'a §19 ods. 2 pism. a) Vyhlasky MZP SR & 248/2023 Z. z.

 podfa bodu 6 Sasti B prilohy &. 2 k Vyhlaske MZP SR ¢&. 2492023.

N — pocet jednotlivych hodndt meranych emisnych veli¢in podl'a tabul'ky &asti E prilohy €. 2 k Vyhladke MZP SR & 2492023 Z. z.

DL pre CO 2,0 mg/m?

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad:

Sprdva o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania a nazor o sulade/nesulade objektu oprav-
neného merania emisii s urenymi poziadavkami nie sa sihlasom, ktory je vydavany organom ochrany ovzdus$ia
podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie sthlasu.
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Zoznam priloh spravy

Priloha ¢. 1 Plan opravneného merania Podet stran: 2
Priloha €. 2 Meranie plynnych zneéistujiicich latok (zdokumentovanie) PocCet stran: 1
Priloha ¢.3 Nakres umiestnenia meracieho miesta a odberovych bodov Pocet stran: 1
Priloha €. 4 Zaznam z vyberu reprezentativneho miesta a bodu odberu vzoriek PocCet stran: 1
Priloha &5 Casovy zaznam hodndt kontinudlne meranych velicin Pocet stran: 1

Zoznam pouzitych skratiek

AMS-P — elektronicky meraci systém (prenosny alebo mobilny)

CO — oxid uholnaty

EL — emisny limit

IPP — Interny pracovny postup vypracovany Narodnou energetickou spolo¢nostou a.s.

MAX — vyrobno-prevadzkovy rezim s najvy$§imi ocakavanymi emisiami (pri menovitom tepelnom

prikone, resp. menovitej kapacite podla &asti A deviateho bodu prilohy &.2 Vyhlasky MZP SR
¢.249/2023 Z. z.

MIN — vyrobno-prevadzkovy rezim pri najnizSom povolenom tepelnom prikone, resp. kapacite

MTP — menovity tepelny prikon

NOx — oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadrené ako oxid dusicity

7 — kyslik

RIZ —riadeny interny zdznam

SO, — oxid siri€ity vratane prirodzeného podielu oxidu sirového vyjadreného ako oxid siricity

TPP — technicko-prevadzkové parametre

TZL — tuhé zne&istujiice latky vyjadrené ako suma vietkych &astic podla §5 ods. 3 Vyhlasky MZP
SR €. 248/2023 Z. z.

ZL — znelistujuca latka

ZPN — zemny plyn naftovy

$tandardné stavové podmienky — teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa
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1. Opis acelu opravneného merania

Dalsie periodické opravnené meranie hodnot emisnych veligin, ktorymi st vyjadrené EL podl'a §18 ods. 4 pism.

2) bod 1 Vyhlagky MZP SR &. 249/2023 Z. z. za Gi¢elom preukazovania dodrZiavania EL podl'a §34 ods. 3 pism.
a) a pism. ¢) odsek 1 zakona ¢. 146/2023 Z. z.

2. Opis prevadzky a spracivanych materiilov

Princip technoldgie

Pretlakovym hordkom privedené palivo zmie$ané so vzduchom sa v priestore kotla spaluje, pricom vznika
teplo, ktoré sa odovzdava teplonosnému médiu kotla. Teplonosnym médiom je para, ktora sa vyuziva
na technologické G&ely. Odpadovy plyn z kotla K9 je odvadzany do ovzdusia prostrednictvom samostatného
stavebnicového, nerezového, trojzlozkového komina s vytstenim vo vyske 17,5 m od terénu. Technické udaje

o zariadeni st v tabulke 2.

1.

TabulPka 2.1 Technické tidaje o spalovacich zariadeniach

Pol. | Nazov parametra Hodnota Jednotka | Pol. | NAzov parametra ' Hodnota Jednotka |
1. | Oznacenie zariadenia | K9 10. Reguldcia prikonu i plynula |
2. | Druh zariadenia | pamy kotol 11. Pocet hordkov | 1
3. | Typ zariadenia UL-S 10000 12. Druh hordkov | pretlakovy

. [ o . . . | G70/2-A 3LN
4. | Vyrobné éislo zariadenia 125362 13. Typ hordkov multiflam
, . . BOSCH Industrie- , ;s .

.5 - | IVyrobca zariadenia kessel GmbH ) 14. Vyrobné éislo hordka 40383425
6. | Rokvyroby 1 2016 15. Wrobca hordka WEISHAUPT
7. | Menovity tepelny vykon | 10 (para) |  th |16 Rok vyroby s 2016

. . [ Max. teplota paryna | .
8. | Menovity tepelny prikon ; 6 836 kW 17. wstupe  kotla | 204 C
9. | Palivo zemny plyn 18. Max. tep. vkon hordka | 900 az 10 000 kW

Pri spalovani zemného plynu v spalovacom zariadeni — kotol K9 vznika odpadovy plyn obsahujici ZL (TZL,
NOx, CO, SO; ai.), ktory je do ovzdusia odvadzany prostrednictvom samostatného stavebnicového,
nerezového, trojzlozkového komina s vyustenim vo vyske 17,5 m od terénu.

Z emisno-technologického charakteru prevadzky je kazda technologia zaclenena podla prilohy €. 2 k Vyhlaske

MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z. v zneni neskorSich predpisov:

—na ucel vol'by vyrobno-prevadzkového rezimu: emisne viacreZimova;
— podla &asového trvania a charakteru zmien emisii na G&ely vol'by poétu jednotlivych merani, trvania periédy
jednotlivého merania: kontinudlna emisne ustilena technologia.

Palivd a suroviny

Podl'a dokumenticie sa v spalovacich zariadeniach spaluje plynné palivo — zemny plyn (naftovy)
so Standardnymi parametrami distribuovany z verejného rozvodu plynu.

Zariadenia na zachytdvanie a zniZovanie emisii

Horak kotla je v prevedeni

s nizkou produkciu NOx.

Zoznam dokladov a podkladov

Tabul’ka 2.2 Zoznam dokladov a podkladov o meranom zdroji/zariadeni

Nazov dokumenticie

Datum vydania '

 Pol. Fi. dokumenticie

1 | OE/7-45/2017, Ver. 01

| Miestny prevadzkovy poriadok kotla K9, BOSCH

3. Opis miesta opravneného merania

2.10.2017

Nakres umiestnenia meracich miest a odbernych bodov je v prilohe €. 3. Kotol K9 - meracie miesto
je umiestnené vo vertikdlnom potrubi medzi spalinovym hrdlom ekonomizéra kotla a vydstenim spalin
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z komina. Tvar potrubia je kruhovy s kon§tantnym prierezom v seku, vnatorny priemer potrubia je 0,800 m,
dva odberové otvory posunuté voli sebe v rovine odberu o 90°. Meracia rovina je cca 5 m nad podlahou
kotolne. Pristup k odberovym otvorom je z pevnej ploSiny kotla so zdbradlim a schodmi. Homogénnost’
prudenia odpadového plynu v potrubi bola zistena sietovym meranim koncentratného profilu (NOx), celkovo
v 4 odberovych bodoch, zdokumentovana v prilehe €. 4. Meranie plynnych ZL bolo vykonané v jednom
vybranom bode, nakol’ko bolo zistené homogénne pridenie v mieste merania.

4. Meracie a analytické metody a vybavenie

Metéda a metodika merania koncentrdcie znecistujucich ldtok

TabuPka 4.1  Zoznam pouzitych pracovnych postupov a technickych noriem

!Merané emisnd veli¢ina | Nazov metodiky B Oznacdenie Oznadenie pracovného postupu
\hmotnostné koncentracia CO | Stanovenic emisii oxidov dusika, oxidu uhol'natého EPA CTM 030 |IPP14 (31.8.2023)

|a kyslika zo zariadeni spalujiicich zemny plyn, kotlov

|hmotnostna koncentracia NOx N ; e !
F— - ————————a zariadeni na procesny ohrev s pouZitim prenosnych ana-
|objemova koncentracia Oz

L

|lvzatorov. Podmienena meracia metoda.

Pocet jednotlivych merani hodn6t emisnych veli¢in na preukazanie dodrzania EL bol naplanovany podla tabul-
ky &asti E prilohy €. 2 k Vyhlaske MZP SR €. 249,2023 Z. z.

Tabulka 4.2 Pocet uréenych a vykonanych merani pre zistenie udajov o dodrZzani EL

, . I ] « . Y < | . ||
Zariadenie/palivo Tepelny pri- Met6da merania Druh merania -—Pocetvme.ralfl {peribda mf L Zhvodnoteme'
| | kon [MW] 7 | uréené min. skutonost’ | poftu merani
Kotol K9/ ZPN 0.3 a2 149 | priebernd (Os, CO, NOy) | Jiskontinudlne, |5 /30 inie | 2 /30 minat | dodrzané
L daldie periodické |

Meracie zariadenia

Meranie koncentracii CO, NO, NO; a Oz bolo vykonané s AMS-P MRU VarioPlus Industrial II (skratene
MRU VPI 1I) kontinualnym odberom vzoriek plynu a jeho vyhodnotenim elektrochemickou metédou (vyrobné
¢islo analyzatora 061969).

Opatrenia na zabezpecenie kvality

- Kontrola tesnosti odberovej trasy

Pred sériou merani bol analyzitor AMS-P MRU VPI II nastaveny a skontrolovana tesnost’ celej odberovej
trasy pomocou nulového a skaSobného plynu. Rozdiely medzi hodnotami pri nastaveni analyzatora a poCas
kontroly odberového systému boli < 2 % z hodnoty skaSobného plynu, ¢im bola splnend poziadavka na tesnost’
AMS-P. Zdokumentovanie tejto kontroly je v prilohe ¢. 2.

- Kontrola nuly a rozpdtia

Po sérii merani bola vykonana kontrola nuly arozsahu pripojenim nulového a skiSobného plynu na vstupe
do odberového systému AMS-P MRU VPI II. Drift nuly a rozsahu bol <2 % hodnoty sktisobného plynu, takze
vysledky merania nebolo potrebné korigovat’. Zdokumentovanie tejto kontroly je v prilohe €. 2.

Tabul’ka 4.3  Pouzité skasobné plyny (RM)

[Pol. | Cislo frase Objem ZloZenie Skuto¢na hodnota Roz3irena neistota |
NO 0,0253 % objemu 2% |
101 Co 0,0352 % objemu 2%
1. | 74278 SOz ~0,0200 % objemu 2%
Datum analyzy / stabilita 2.11.2021 do 2.11.2024
| | Nadviiznost’ na primarny etalén | Kalibracny list ¢. 20214338 (akreditované laboratérium SCS 026)
(101 [ NO: 0,0250 % objemu 2%
2. | 25346 | Datum analyzy / stabilita 6.3.2023 do 6.3.2025
| | Nadviiznost’ na primérny etalén | Kalibragny list £.20230503 (akreditované laboratérium SCS 0026)

Rozsirena neistota je vyjadrena ako 3tandardnd neistota merania vynasobena koeficientom pokrytia & = 2, ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda kon-
fidentnej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k nameranej hodnote:
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Urcené poziadavky a osobitné podmienky oprdvneného merania

Podmienky vykonania opravneného merania udajov o dodrzani uréeného EL ustanovenych vo vykonavacich
predpisoch a urenych orgdnmi ochrany ovzdusia si uvedené v nasledujtcej tabul’ke 4.4.

Tabulka 4.4  Ustanovené a urené podmienky vykonania opravneného merania

:_PoloiFa_Poiiadavka _E!Iedpis B |
| 1. |Vymedzenie zariadenia z hfadiska ur&eni \va&Sie stredné spalovacie zariadenie (MTP > 1,0 MW a < 50 MW) - pism. a) bodu 2.1, . &asti prilohy ¢. 4
| FL wyhlasky & 248/2023 Z. z., zariadenie s vydanym povolenim od 1. janudra 2014 a zariadenie s pretlakovym

| | lhorakom s teplotou teplonosného média > 200 °C (pamny kotol) o ]
| 2. Clenenie zariadenia podla platnosti EL \vatie stredné spalovacie zariadenie (MTP > 1,0 MW a < 50 MW) - pism. a) bodu 2.1, 1. &asti prilohy &. 4

| (povolenia/uvedenia do prevadzky) vy hlasky €. 248/2023 Z. z., zariadenic} s vydanym povolenim od 1. januara 2014 a zariadenie s pretlakovym
hordkom s teplotou teplonosného média > 200 °C (parny kotol) ]
| 3. EL — hodnota ICO — 50 mg/m3; NOx — 150 mg/m® Hodnoty EL uvedené: tabulka 3.2, Casti V. prilohy €. 4 k Vyhlagke MZP

| SR & 248/2023 Z. z. pre EL platny do 31. decembra 2024 a od 1. janudra 2030 tabulka bodu 2.2, Zasti IV.|
prilohy & 4 k Vyhlaske MZP SR & 248/2023 Z. z.

4. EL — platnost’ / vyjadrenie koncentracie |§tandardné stavové podmienky, suchy plyn, referenény obsah kyslika 3 % objemu — tabulka 3.2, Zasti V.
iprilohy & 4 k Vyhlagke MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z. pre EL platny do 31. decembra 2029 a od 1. januéra 2030

ftabul’ka bodu 2.2, &asti IV. prilohy &. 4 k Vyhlaske MZP SR & 248/2023 Z. z.
EL ~ platnost’ / rezim spalovacie zariadenie s emisne viacreZimovou technologiou — periodické meranie sa vykonava pre plynné ZL
|pri menovitom tepelnom prikone podla Casti A deviateho bodu a pri najniZzSom povolenom tepelnom prikone

- L pism. b) bodu B.7 prilohy &. 2 k Vyhlaske MZP SR &. 249/2012 Z. z.

5. ldalsie $pecifické podmienky platnosti  nie st

6. EL preukazované meranim pre dané palivaSpecifické EL - CO a NOx
7. Miesto platnosti EL [EL vyjadreny ako hmotnostnd koncentracia ZL v odpadovom plyne plati pre kazdé miesto odvadzania
odpadového plynu zo stacionarneho zdroja alebo Zasti zdroja do ovzdusia, za ktorym uZ nedochidza
k technologicky riadenému zniZovaniu mnoZstva znetistujucej latky - § 6 ods. 6 pism. Vyhladky MZP SR
C.248/2012Z. 2.

8. |Interval periodického merania / platnost §18 ods. 4 pism. b) bod 1. Vyhlasky MZP SR & 249/2023 Z. z. s periodou Sest’ kalendamych rokov
termin opravneného merania je do 31. decembra 2024, nasledne §8 ods. 5 pism. ¢) bod 3 Vyhla¥ky MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z. s periodou
kaZdé tri kalendame roky.
. | predchadzajiice meranie: 16.11.2017 - termin nasledujuceho merania: do 31.12.2026
| 9. [EL preukazované inym spdsobom  pie sl __ ___
[ 10 nepreukazované EL 3 Inie st i ;
|Poziadavky dodrZania EL i
11. wuréené poziadavky ) ¥iadna hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekro&i hodnotu EL - §19 ods. 2 pism. a) yhlasky MZP
[EL — hodnotenie dodrZania SR ¢.248/2012Z. z. i -
12. uplatnené prisnejsie kritérium prisnejSie kritérid sa neuplatiiuji
13. zohladitovanie neistoty neistota sa nezohladiluje B
Osobitn¢ podmienky opravneného merania, ktoré sa vzt'ahuju na vyrobno-prevadzkovy reZim alebo na poZiadavky dodrzania EL |

14, skréteny text osobitnej podmienky _|nie je
stru¢ny dovod vydania o. podmienky nie je

5. Podmienky prevadzky pocas opravnenych merani
5.1. Prevddzka

Prevadzka zdroja je celoroéna. Mozné spdsoby prevadzky a vyrobno-prevadzkové rezimy podla dokumentéicie su
uvedené v tabul’ke 5.1.1, skutoSny spdsob prevadzky pocas merania je v tabul'ke 5.1.2.

Tabulka 5.1.1 Mozné vyrobno-prevadzkové rezimy
Previdzkovy rezim |Regulicia  |Popis_ B

MIN a MAX automatickd  |tepeln¥ prikon zariadenia podl'a poZadovaného tlaku pary

MIN a MAX manualna Inastaveny kon§tantny tepelny prikon zariadenia, ustdlend prevadzka

Tabul’ka 5.1.2 Skutocné vyrobno-prevadzkové rezimy po¢as merania

|Prevadzkovy rezim iRegulécia Popis -
'MAX Imanudlna  ustilen4 prevadzka, nastaveny tepelny prikon kotlov v hornej polohe regulatora vykonu hordka
MIN 'manuédlna  ustdlend prevadzka, nastaveny tepelny prikon kotlov v dolnej polohe reguldtora vikonu hordka

Po&as merania sa v spalovacich zariadeniach spalovalo plynné palivo — zemny plyn (naftovy) so Standardnymi
parametrami distribuovany z verejného rozvodu plynu (SPP). Priemernd hodnota spalného tepla bola podla udajov
SPP Distribucia 10,902 kWh/m?; pri teplote 15°C, tlaku 101,3 kPa a suchom plyne. Vedci technik sledoval TPP
spalovacich zariadeni pofas merania a zapisoval ich do pripravenych tabuliek v intervale 10 minit z ovlddacich
panelov automatik, resp. prevadzkovych meradiel, zhrnuté v tabulke 5.1.3. Zapisané hodnoty boli porovnané
s prevadzkovymi rozsahmi uvedenymi v dokumentacii. Neboli najdené Ziadne odchylky od povolenych rozsahov.
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Tabul’ka 5.1.3 TPP pocas merania
| Zariadenie / virobno-previdzkovy rezim K9/MAX [ K9/MIN
| Parameter Jednotka | Hodnota PD Hodnota (n)
Teplota pary na v_'y'stupe kotla °C 180 az 204 164,1 az 170,1 168,1 az 168,5
“Tlak pary bar do 1,6 11,6a711,7 11,1a7 11,3
MnoZstvo pary t’h | 2-10 9,4 29,6 6,6 aZ 6,6
Tlak plynu kPa | do 20 45 45
Prietok paliva m’h | neudani 674.,2 458.,8

Pozpémky k tabul’ke 5.1.3 - V stipci ,,Hodnota PD“ si uvedené podstatné TPP uvedené v dokumentécii, ktoré moZno sledoval’ poSas merania,
v stlpci ,,Hodnota (n)“ uvedené hodnoty podstatnych TPP zaznamenanych pogas merania

Zaznam z merania je archivovany a dostupny na nahliadnutie u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RI1Z 12.
5.2. Zariadenia na Cistenie odpadového plynu

Nie su.

6.  Vysledky opravneného merania a diskusia

6.1. Vyhodnotenie prevdadzkovych podmienok pocas oprdvnenych merani

Zhodnotenie vykonania diskontinudlneho merania za podmienok a vo vyrobno-prevadzkovom rezime podfa § 6 ods.

4 pism. a) az f) Vyhlasky MZP SR &. 249/2023, pri ktorom

a) je uréeny EL, ktorého dodrzanie sa preukazuje
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovych rezimoch, pri ktorych sa predpokladal najnepriazniveji vplyv
ZL (viacreZimova technolégia), podrobnosti o silade zvolenych vyrobno-prevadzkovych reZimoch sii zdokumentované v bode 5.1
spravy a o uréenych EL pre zvolené vyrobno-prevadzkové reZimy si v tabulke 4.4 spravy.

b) plati povinnost’ dodrZania ur¢ené¢ho EL
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo zvolenych vyrobno-prevadzkovych reZimoch za ustilenej prevadzky; podrobnosti
o salade s poziadavkami — priebehy merania su zdokumentované v tabulkach bodu 6.2 spravy, ustalenost prevadzky pocas merania
je zdokumentovana v tabulkdch bodu 5.1 spravy a ¢asovym zdznamom hodndt kontinudlne meranych velicin v prilohe €. 5.

¢) st splnené podmienky zistovania udajov o dodrzani uréenych EL podla:

1. dokumentéacie Zhodnotenie: V dokumentécii nie si uréené podmienky zistovania Gdajov o dodrzani urenych EL.

2. podra osobitného predpisu, stihlasu, rozhodnutia alebo integrovaného povolenia
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovych rezimoch uvedenych v tabulke bovdu 5.1 spravy, aby bola splne-
na podmienka platnosti EL vo vztahu k reZimu prevadzky pre spalovacie zariadenia vo Vyhlaske MZP SR &. 249/2012 Z. z.. Pod-
mienky zistovania udajov o dodrZani EL v suhlase uvedené neboli. Podrobnosti o silade dodrZzania EL podl'a osobitnych predpisov
st zdokumentované v stuhrne spravy.

d) su splnené osobitné podmienky diskontinudlneho merania
Zhodnotenie: Osobitné podmienky merania, ktoré sa vzt'ahuju na spdsob prevadzky, neboli uréené.

€) sa zistia reprezentativne a vedecky oddvodnené hodnoty emisnej veliiny podla normativnych aj odport¢anych
poziadaviek a postupov metodiky pre meranie danej fyzikalno-chemickej veliCiny, ktord zodpoveda
poziadavkam podla § 13 vratane dodrzania prislu$nej presnosti vysledku
Zhodnotenie.: Meranie bolo vykonané podla platnych technickych noriem uvedenych v tabulke 4.1 spravy, neistota vysledku
merania vypocitand podla prilohy E STN EN 14792 (NOx), prilohy C STN EN 15058 (CO) a prilohy B STN EN 14789 (O2);
podrobnosti o siilade metodiky s poZiadavkami si zdokumentované v bode 4 spravy a o sulade neistoty s poZiadavkami v bode 6.2
spravy.

f) si parametre paliv a surovin a TPP vyrobno-technickych a odluCovacich zariadeni v sulade s platnou
dokumentaciou a s podmienkami prevadzky a merania uréenymi v stihlase, v rozhodnuti alebo integrovanom
povoleni a suc¢asne zodpovedaju beznym hodnotam
Zhodnotenie: V sthlase ani rozhodnuti nie s uréené poZiadavky na parametre paliva ani na TPP spalovacich zariadeni.
V spalovacich zariadeniach sa pocas merania spalovalo palivo s parametrami uvedenymi v bode 5.1 spravy; porovnanim
normativnych a skutonych hodnét podstatnych TPP spalovacich zariadeni moZno konStatovat, Ze poCas merania bola prevadzka
v sulade s dokumenticiou uvedenou v tabulke 2.2. Podrobnosti o sulade parametrov s dokumenticiou st zdokumentované
v tabul’kach bodu 5.1.

Casovy zdznam hodndt kontinudlne meranych veli¢in je v prilohe & 5, hmotnostné koncentracie CO a NOx
st v jednotke mg/m®, vyjadrenej pri $tandardnych stavovych podmienkach, suchom plyne areferenénom obsahu
kyslika 3 % objemu.

Vseobecne: Jednotlivd hodnota hmotnostnej koncentracie CO a NOx bola vypocitand podla prilohy €. 2 €asti C bodu
8 Vyhlasky MZP SR &. 249/2023 Z. z. a vyjadrena ako priemerny vysledok merania za jednu &asovii periédu
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merania, ktory zodpovedd strednej hodnote =zintervalu hodndt, ktory spriblizne 95 % Statistickou
pravdepodobnost'ou mozno oddévodnene priradit’ hodnote meranej veli¢iny (koeficient rozSirenia k=2).

Meranie objemovej koncentrdcie O»: Z nameranych 1-mindtovych hodndt objemovej koncentracie Oz sa vypocital
Ciastkovy vysledok za 15 minat. Z dvoch po sebe nasledujucich Ciastkovych vysledkov za 15 min. sa vypocitala
strednd hodnota za 30 min. vyjadrena v % objemu.

Meranie hmotnostnej koncentrdcie CO: Namerané 1-minttové hodnoty objemovej koncentracie CO sa prepocitali
podFa prepoétovych vztahov uvedenych v Casti II. prilohy €. 12 Vyhlasky MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z. na hmotnostné
koncentracie CO v mg/m?® pri Standardnych stavovych podmienkach, suchom plyne. Z 1-minutovych hodnét
hmotnostnych koncentracii CO sa vypoéital &iastkovy vysledok za 15 mintt. Z dvoch po sebe nasledujicich
Ciastkovych vysledkov za 15 mindt sa vypoditala stredna hodnota za 30 minut a nésledne prepocitala na referenény
obsah kyslika.

Meranie hmotnostnej koncentrdcie NOy, vyjadrené ako NO:: Z nameranych 1-minttovych hodnét objemovej
koncentracie NO a NO; bola vypoéitand objemova koncentrdcia NOx = NO+NO», nésledne sa prepocitali podla
prepoétovych vztahov uvedenych v Casti 11. prilohy €. 12 Vyhlasky MZP SR &. 248/2023 Z. z. na hmotnostné
koncentracie NOx v mg/m? pri §tandardnych stavovych podmienkach, suchom plyne. Z 1-minutovych hodnét
hmotnostnych koncentracii NOx sa vypodital Ciastkovy vysledok za 15 minut. Z dvoch po sebe nasledujicich
Ciastkovych vysledkov za 15 mindt sa vypoéitala strednd hodnota za 30 minut a nasledne prepocitala na referencny
obsah kyslika. Zdokumentovanie tychto merani je v prilohe ¢&. 2.

Jednotlivé hodnoty meranych veli¢in boli vyjadrené vrovnakych jednotkdch apri rovnakych referenénych
podmienkach ako emisny limit zaokruihlené podla normalizovanych pravidiel zaokruhl'ovania (STN ISO 80000-1
Velitiny ajednotky. 0.ast: VSeobecné zéisady) podla pravidla zaokrdhl'ovania B. Namerané hodnoty uvedené
v tabulkéch bodu 6.2 spravy su takto vyjadrené jednotlivé hodnoty.

Prehl'adna tabulka normativnych a skutoénych parametrov merania je podla zésady vykonu opravneneho merania
uvedenej v prilohe €. 10 bode 13 k zdkonu &. 146/2023 Z. z. uchovana a dostupnd k nahliadnutiu u opravnenej osoby
v prislu$nej zlozke RIZ 12.

Technické podmienky merania podla pravnych predpisov boli dodrzané. Prehladné tabul’ky plnenia podmienok su
uchované a dostupné k nahliadnutiu u opravnenej osoby v prislusnej zloZzke RIZ 12.

Diia 2.11.2023 bola vykonana obhliadka predmetu merania a oboznidmenie s prislu$nou prevadzkovou dokumenticio.
So zdstupcom prevadzkovatel’a boli prerokované opatrenia tykajice sa merania (vytvorenie meracich miest,
zabezpedenie pristupu k meraciemu otvoru ai.), bezpe€nosti pridce a moZnosti pripojenia AMS-P na zdroj el.
priudu. Bol dohodnuty termin merania na defi 24.11.2023 a vyhotovené dokumenty: Protokol o podmienkach merania
archivovany u oprdvnenej osoby v prislu$nej zlozke RIZ 12 a Plan merania uvedeny v prilohe €. 1. Diia 24.11.2023
bolo vykonané opravnené meranie emisii v asovych intervaloch uvedenych v bode 6.2 spravy.

Informdcia o vyhldseni prevadzkovatela

Ing. Lucia liatanov4, vedtca odboru vydala v mene prevadzkovatel’a zdroja po ukon¢eni merania pisomné vyhlasenie
o tom, Ze pofas vykonu opravneného merania zodpovedala prevadzka zdroja podmienkam podla dohodnutych
podmienok, platnej prevadzkovej dokumenticie a vSeobecne zavdznych prdvnych predpisov, archivované
u opravnenej osoby v prisludnej zlozke RIZ 12.

6.2.  Vysledky opravneného merania

Tabul’ka 6.2.1 Prehlad vysledkov merania

Prevadzkovatel:  Biotika a.s., 976 13 Slovenska LCup¢a 566 Datum merania: 24.11.2023
| Nazov zdroja: Energoblok — kotoliia, 976 13 Slovenska Cupca 566 Zariadenie: Kotol K9 /ZPN
Casovy interval Vyrobno-prevddzkovy rezim Tepelny prikon Oz ICO INOx
| merania /skutogny/ [MW] [% objemu] [ mg/m? | [ mg/m® ]
18:15-18:45 MIN (66 % menovitého 4512 2,09 <2,0 88
18:30-19:00 | tepelného prikonu) ’ 2,15 <20 ! 89
U [%] 6 - ' 4
19:11 - 19:41 J MAX (97 % menovitého 6.631 1,58 3.4 | 93
19:26 — 19:56 | tepelného prikonu) ’ 1,60 32 | 93
| U [%] 6 5 | 4

Poznamky k tabulke 6.2.1

horny index 1- hmotnostna koncentracia pri tandardnych stavovych podmienkach, suchy plyn a referenény obsah kyslika 3 % objemu

U-roz$irena neistota U dosiahnutelna za Standardnych podmienok predpisanych uvedenou metodikou opravneného merania a zavedenymi postupmi opravneného merania,
vyjadrena ako roziirena neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % &tatistickej pravdepodobnosti pre prislu$ny rozsah merania.

Jednotliva hodnota vypogitana ako plavajuci priemer z dvoch 15 minatovych &astkovych vysledkov merania podla prilohy &. 2 &ast’ C bod 8 Vyhl. MZP SR &. 249/2012 Z. z.
DL pre CO 2,0 mg/m?
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Opréavnené meranie bolo vykonané podl'a pravnych a technickych predpisov bez odchylok, preto bola vysledku
merania priradena neistota merania podl'a opravnenia.

6.3.  Overenie doveryhodnosti

Opréavnené meranie bolo vykonané v sulade s poziadavkami pre Specificki oblast’ opravnenych merani, v stlade
s osvedéenim o akreditacii, osvedenim o notifikacii a osvedéenim zodpovednej osoby, s priruckou kvality
a podl'a metodik uvedenych v osvedceni o akreditacii bez odchylok.

Pred zadatim opravneného merania boli preverené vSetky zasady nezaujatosti opravnenej osoby, Statutarnych
zastupcov, zodpovednej osoby, technickych pracovnikov a pracovnikov subdodévatela vo vztahu
k objektu opravneného merania, ku konajucemu organu ochrany ovzduSia ak ¢astnikom konania aoich
splneni nie je Ziadna pochybnost. V Ease vykonu opravneného merania mala zodpovedna osoba znalosti
o vieobecne zaviznych pravnych predpisoch, technickych normach a ostatnych Specifikdcidch na objekt
opravneného merania a tieto pri opravnenom merani uplatiiovala.

Vyhodnotil Ing. Drahoslav KvaSovsky, zodpovedna osoba, uvedeny v prilohe osved&enia o akreditacii (SNAS)
a zozname opravnenych osob (MZP SR), ktora ma opravnenie vykonavat’ meranie pre predmetny odbor a objekt
opravneného merania.

Sposobilost’ vykonavat’ merania nestranne a doveryhodne laboratérium preukazuje plnenim poZiadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17025.

Oznamenie o objekte audele opravnenej technickej &innosti, meranych udajoch, metodike opravnenych
techmckych innosti a predpokladanej neistote vysledku merani bolo poslané elektronicky na SIZP-Ingpektorat
7P Banska Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly ana Okresny trad Banska Bystrica,
Odbor starostlivosti o zivotné prostredie dita 16.11.2023.

6.4. Ndzory a interpretdcie

Nie st.

Vypracoval: / C——F

Ing. Drahoslav KvaSovsky

Podpis osoby zodpovednej za opravnené
meranie — zodpovedna osoba podla § 58

ods. 7 pism. d) bodu 2 zdkona &. 146/2023 Z. z.

datum: 12.12.2023

Schvalil: Sz ¢
A~ L - datum: 12.12.2023

Dr. -Ing. Jozef Soltes, CSc.
podpis §tatutamelio zastupcu opravnenej osoby podla
§ 58 ods. 7 pism. d) bodu 1 zékona &. 146/2023 Z.z.
odtiatok podiatky
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PLAN MERANIA EMISII
Nizov akreditovaného skifobného laboratéria: Nérodnd energetickd spoloénost a.s. | Cislo zdkazky: 145/2023 |
Prevadzkovatel’: | Biotika a.s., 976 13 Slovenska Cupta 566 | Miesto merania: Spalinové potrubie zo spalovacieho zariadenia — kotol
ICO: 31 561 900 K9 na ZPN
Prevadzka: Energoblok — kotolia, 976 13 Slovenskd Lupca 566
(parcela €. 1940 KN-C, stavba — stp. &. 890, katastralne
tuzemie Slovenska Lupca, obec Slovenska Pupca, okres
B - I Banska Bystrica)
Zakaznik: COV a.s., 976 13 Slovenska Cupéa 566 | Cislo [ Datum:
1CO: 36 644 340 objednavky: | 158/2023 26.10.2023

lDruh merania: | Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny limit a svisiacej referencnej
. veli€iny, ktora sa vzt'ahuje priamo na emisie, podl'a 9 pism. a) bodu 1 zékona & 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdu3ia.
| Utel merania: | Dalie periodické opravnené meranie hodndt emisnych veliéin, ktorymi si vyjadrené EL podla §18 ods. 4 pism. 2)
bod 1 Vyhlasky MZP SR &. 249/2023 Z. z. za G¢elom preukazovania dodrziavania EL podla §34 ods. 3 pism. a)
a pism. ¢) odsek 1 zadkona &. 146/2023 Z. z. _
| do 31.12.2026 - platnost’ §18 ods. 4 pism. b) bod 1. Vyhlasky
Datum Datum  MZP SR & 249/2023 Z. z. speriodou $est kalenddrnych
| predchadzajuceho  16.11.2017 | d'algieho rokov je do 31. decembra 2024, nésledne §8 ods. 5 pism. ¢)
merania: merania: bod 3 Vyhlagky MZP SR & 249/2023 Z. z. s periodou kazdé =
| tri kalendarne roky. _ |
| Osoby vykonévajuce odbery vzorick/merania na mieste: | Dr. Ing. Jozef Soltés, CSc. — meranie plynnych ZL
| Poet pomocnych pracovnikov: [- |

Ucast’ d’al8ich skuifobnych laboratorii: -

Osoba zodpovednd za techoickd strénku merania: Ing. Drahoslav KvaSovsky — vedici technik
| Kontaktné udaje: 09155930636 / drahoslav.kvasovskyv@nesbb.sk

Kategoria zdroja 1 PALIVOVO — ENERGETICKY PRIEMYSEL

| alebo &asti zdroja: 1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin a stacionarnych piestovych

| spalovacich piestovych spalovacich motorov, s nain§talovanym sthrnnym menovitym tepelnym prikonom 0,3 MW

: a vy§8im az do 50 MW

Opis zdroja: Pretlakovym hordkom privedené palivo zmie$ané so vzduchom sa v priestore kotla spal'uje, pricom vznik4 teplo,
ktoré sa odovzdava teplonosnému médiu kotla. Teplonosnym médiom je para, ktord sa vyuZiva na technologické

| ucely.

[ Predmet merania / zariadenie: Kotol K9 — vigsie stredné spalovacie zariadenie na zemny plyn naftovy s MTP = 6,836 MW.

[ Miesto odvadzania emisii: Odpadovy plyn zkotla K9 je odvadzany do ovzduSia odvadzany prostrednictvom samostatného

[ stavebnicového, nerezového, trojzlozkového komina s vyiistenim vo vy$ke 17,5 m od terénu.

[Zariadenia na zniZovanic emisii: Hordk kotla je v prevedeni s nizkou produkciu NOx

[Udaje o odfahovom ventilitore: nieje

Kotol K9 I

Umiestnenie odberovej roviny: Odberova rovina je vo vertikdlnom spalinovom potrubi medzi spalinovym hrdlom ekonomizéra kotla
a vylstenim spalin z komina. Potrubie je s kon$tantnym kruhovym prierezom ¢ 800 mm. Meracia
rovina je cca 5 m nad podlahou kotolne.

CO, NOxa Oz

Tvar potrubia (viduchu) v mieste merania; |kruh0v_\" [Hydraulicky priemer/rozmery [mm]: & 800
Poéet odberovych priamok: 2 [Podet odberovich bodov na priamke: 2 [Rozmer} odberovich otvorov [mm|: @25
[Pristupnost bodov v odberovjch priamkach: [ano [ Umiestnenie odberovych bodov fmm]: [117[683] — | — | — | — | — ||

Pracovnd plogina: pristup k odberovym otvorom je z pevnej plodiny kotla so zdbradlim a schodmi
Pristupnost’ k zdrojom energie: elektrickd energia (230V, 50 Hz, min. 10 A) — 4no v okruhu 25 m; stlateny vzduch — nie

Analvzdtory

Merana veli¢ina / ZL ] Analyzator /v.&. Typ snimada ‘Metodika Rozsah Platnost’ kalibracie do
hmotn. koncentracia CO | MRU VPIII/ 061969 | elektrochemicky EPA CTM 030 (2,0 az 3750) mg/m’ 12.1.2024
hmotn. koncentracia NO | elektrochemicky EPA CTM 030 (2,0 a2 2050) mg/m® 12.1.2024
| hmotn. koncentricia NO2 | | elektrochemicky EPA CTM 030 (2,0 az 410) mg/m?3 12.1.2024
objem. Koncentracia O2 | elektrochemicky EPA CTM 030 (0,1 a2 21) % objemu 12.1.2024
Dataloggery (zaznamendvade ddt) |
Pre analyzator Cas zdznamu | Typ dataloggera | Vrobné &slo | Prenos do PC| Software
MRU VPI [T 1 mindta externd pamat analyzatora @1969 SD karta [ MRU_32bit_data logger V 2.10
Odberova aparatura pre MRU VPI 11
| Odberovd sonda:  vyhrievana na (150 £ 3) °C | Dlka [m]: 1,5 | Vyrobné &islo:  03/19
Prachovy filter: Vyhrievany na (150 £ 3) °C ] R ————
Odberové potrubie pred tpravou plynu: | Vyhrievané na (150 + 3) °C | Dizka [m]: 5,0 ‘ Vyrobné &islo: | 164111/1216
Odberové potrubie za upravou plynu: Nevvhrievané | DlZka [m]: 0
Materialy &asti odvadzajtcich plyn: nerez, teflon-viton
Uprava vzorky plynu: _| 1-stupiiova (interna)
Regulovana teplota na: (5+0,1)°C
Odludovanie vlhkosti plynu: 1-stuptiové (Peltierov chladi¢, odvod kondenzatu do separatneho zberaca kondenzatu)
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Kalibracné plyny pre kontrolu parametrov AMS-P |
Pol. | Cislo fP’ase Objem ZlozZenie Skuto¢ni hodnota Roz3irens neistota!)
NO 0,0253 % objemu 2%
101 CO 0,0352 % objemu 2%
1. | 74278 SO, B 0,0200 % objemu 2%
Datum analyzy / stabilita 2.11.2021 [ do2.11.2024
Nadviiznost’ na primirny etalén | Kalibra¢ny list &. 20214338 (akreditované laboratorium SCS 026)
101 [ NO, 0,0250 % objemu 2%
2. | 25346 Détum analyzy / stabilita 6.3.2023 do 6.3.2025
Nadviiznost’ na primdrny etalon | Kalibracny list €.20230503 (akreditované laboratérium SCS 0026)

Rozsirena neistota je vyjadrena ako Standardna neistota merania vynasobend koeficientom pokrytia & = 2, ktord pri norméalnom rozdeleni zodpoveda konfidendne)
pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k nameranej hodnote.

| Opatrenia na zabezpe&enie | Pred sériou merani sa nastavi a vykona skuska tesnosti AMS-P MRU VP 2 v nulovom a referencénom bode
| kvality a vykona skaska tesnosti podl’a postupu uvedeného v bode 9.6 IPP14.

| | Po sérii merani bude vykonand kontrola nuly a rozsahu analyzatora (kratkodoby drift) AMS-P MRU VP 2
| podl’a postupu uvedeného v bodoch 9.7 2 9.8 IPP14.

VIK _v¥sledku merania bude priradend rozsirena neistota, aviak pri porovndvani s EL sa nezohladfiuje.

Merand veli¢ina: hmotnostna koncentricia CO | NOx [ Jednotka
Roz8irena neistota - o¢akavana hodnota: 5 | 4 % E
Zaznam odchylok nepredpokladajl sa ziadne odchylky merania

Formuldre pouZivané prevddzkovatelom zdroja | nebuda
Zoznam pouZivanych chemikalif - meranie | nebudu
Zoznam pouZivanvych chemikalif - Cistenie | lieh, perchlér, acetén

Struktiira spravy Sprava o merani obsahuje néleZitosti podla poZiadavieck STN EN 15259_a_doaneﬁ podra prilohy & 2
0 meran{ Vyhladky MZP SR €. 299/2023 Z. z.

Plan merania je su€astou protokolu o podmienkach merania, uloZeny v prisludnej riadenej internej dokumentacii &.12.

Plan merania vypracoval - zodpovedna osoba: Ing. Drahoslav Kvagovsky podpis............ / 7 ........................
V Banskej Bystrici, diia 2.11.2023
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MERANIE PLYNNYCH ZNECISTUJUCICH LATOK

Pouzité metédy a metodiky merania:

ZL / Ref. velitiny |Meraci princip Metodika Meraci systém Meraci rozsah
CO elektrochemicky EPA CTM 030 (2,0 az 3750) mg/m®
NO elektrochemicky EPA CTM 030 |MRU VarioPlus (2,0 a2 2050) mg/m’
NO, elektrochemicky EPA CTM 030 |Industrial I (VP IT) (2,0 a2 410) mg/m3
O, elektrochemicky EPA CTM 030 (0,1 az21) % objemu
. . Kritérium tesnosti <+2 % RM | Koncentricie pri skii§ke . )
(ScI:llii§ I(()E:i lt)eesrl:)(:lssitltrasa) O, 'CO NO 'NO, | [ ‘co 'NO 'NO, Vs}l](sll:s'ﬂ;k
[% objemu] | [mg/m’] [mg/m’) [meg/m®] |[[% ob]emu] | [mg/m’] [mg/m®) [mg/m’]
MRU VPILII (,,0¢) <042 <838 <6,8 <10,3 1 0,00 0,00 0,00 0,00 vyhovuje
MRU VPIII (,,R*) ] 20,95+042 | 440+8,8 | 339+6,8 | 513103 | 2094 | 433 332 500 vvhovuje
Kontrola nuly a rozsahu | Nulovy bod Rozsahovy bod
analyzitora po merani | 0, Ico NO NO, O, ICo NO NO,
(kratkodoby drift) l [% objemu] | [mg/m’] [mg/m?)] [mg/m®] |[% objemu]| [mg/m’] [mg/m’] [ma/m’]
Nulovy / kalibra¢ny plvn 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2095 440 339 513
MRU VPI 1L 0,00 3,75 2,68 4,10 | 20,93 431 331 498
Drift vztiahnuty k RM v % 0,00 | 085 0,79 08 | 005 028 | 040 0,40
Vysledok skugky (kritérium 2/5 %
— vyhovuje bez/s korekcie/ou vyhovuje bez korekcie nidajov
udajov)
Tabulky giastkovych 15 minitovych hodn6t
Prevadzkovatel: Zariadenie / palivo: - |
Biotika a.s., 976 13 Slovenska Lupta 566 Kotol K9 / zemny
plyn naftovy
Nazov zdroja:  Energoblok — kotolila, 976 13 Slovenska Lup&a 566 Clenenie zariadenia: zariadenie? [
ACT DATE TIME IN TIME OUT 02 [% obj.] ICO [mg/m’] INOx [mg/m’] |
1/MIN 24.11.2023 18:15 18:30 2,10 1,9 92
2/MIN 24.11.2023 18:30 18:45 2,09 1,3 93
3/MIN 24.11.2023 18:45 19:00 2,20 1,3 94
1/MAX 24.11.2023 19:11 19:26 1,60 3.8 100
2/IMAX 24.11.2023 19:26 19:41 1,57 3,6 101
3/MAX 24.11.2023 19:41 19:56 1,63 3.3 101

Pozniamky k tabulke:

horny index 1 ~ hmotnostna koncentracia vyjadrena v mg/m’ pri Standardnych stavovych podmienkach (0 °C, 101,3 kPa), suchy plyn
horny index 2 — véaésie stredné spalovacie zariadenie (MTP > 1,0 MW a < 50 MW) - pism. a) bodu 2.1, L &asti prilohy &. 4 vyhlasky &. 248/2023 Z. z., zariadenie s vydanym
povolenim od 1. janudra 2014 a zariadenie s pretlakovym horakom s teplotou teplonosného média > 200 °C (parny kotol).

Podmienky prostredia pri merani:

Teplota: (14az15 °C

Atmosféricky tlak:

(98,6 a298,6) kPa

Vihkost™: (41 az 40)

% relativnej vlhkosti
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NAKRES UMIESTNENIA MERACIEHO MIESTA A ODBEROVYCH BODOV

Obrizok & 1 Kotol K9 - vyznacenie meracieho

miesta <= a smer k meraciemu miestu

prudenia spalin

Obrazok €. 2 Pohl'ad na to] K9's pristupom

[ —

Rozmery — vzdialenost’ medzi Ozn. K9 Jedn.
Spalinovym hrdlom ekonomizéra kotla a meracim miestom L 150 mm
meracim miestom a vyastenim spalin z komina Iz 300 mm
Rozmer Ozn. K9 Jedn.
priemer potrubia D 800 mm
hribka potrubia + izolacia h 115 mm
rozmer meracieho otvoru d 25 mm
Bod na priamke 1 2 Jedn.
Vzdialenost' pre kotol K9 117 683 mm

Obrazok €. 3 Prierez potrubia v mieste merania K9
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ZAZNAM Z VYBERU REPREZENTATIVNEHO MIESTA A BODU ODBERU VZORIEK PODI’A STN EN 15259

Kotol K9 - plynné zneéist'ujuce latky

Priamka A | B A | B A I B
e ot | NOX Vpotrubi vsietovom || NOx v potrubi v pevnom bode || Pomer koncentricii r;=
do potrubia) bode - yigria [mg/m3] - Yirer [mg/m3] Yigrid/Yirer [-]
1 117 93 93 93 93 1,001 1,002
2 . 683 93 93 93 93 1,000 0,999
Priemerna 93,2 93,3 93,2 93,2 1,000 1,000
hodnota 93.2 93.2 1,000
Smerodajna Sgrid Sref Srel
odchilka 0,082 0,173 0,001
Skudka homogénnosti pre emisie NOx 150 mg/m3 - FL Pocet merani 4
F 0,11 Stupne vol'nosti 3
Fos, 928
Pradenie plynu homogénne
Smerodajni odchylka Easu srer 0,173 mg/m3 Poiadovan typ merania vakomkolvek
Smerodajng odchyilka polohy spos 0,152 mg/m3 pdberovom bode,
::1[”0 izna Jozsirenia neisiots Lhom li’j sl:g/mS Reprezentativny odberovy bod A/2
Roz3irena neistota polohy Upos 0,49 mg/m3 Yarid/yref v reprezentativnoom 1.000
Upos £ 0,5 Uperm ano odberovom bode -

Pozndmka k tabulke:
Hodnoty v pevnom bode aj v sietovy ch bodoch boli zistené podl'a postupu uvedenom v bode 8.3 STN EN 15259, vyjadrené ako emisny
Jimit v mg/m® pri §tandardny ch podmienkach v suchom plyne a referenénom ky sliku 3 % obj.
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CASOVY ZAZNAM HODNOT KONTINUALNE MERANYCH VELICIN

KOTOL K9 - PRI NAINIZSOM POVOLENOM TEPELNOM PRiKONE (MIN)

NOx co Emisny limit NOx - - - = Emisny limit CO oz
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LY Reg. No. 311/5-186 Reg. No. 311/N-001

SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII

CO a NOx vypustanych zo spalovacieho zariadenia — kotla K8 spaPujiceho zemny plyn
naftovy, umiestneného v zdroji znecist'ovania ovzdusia:

Energoblok — kotoliia / Slovenska Pup¢a 566

Ndzov akreditovaného skuSobného laboratéria/  Narodna energetickd spoloCnost’ a.s.

oprdvnenej osoby podla § 58 ods. 2 pism. a) Laboratérium emisnych merani

zakona ¢ 146/2023 Z. z.: Zyolenské cesta 1, 974 05 Banska Bystrica
ICO: 43 769 233

Cislo spravy: 11/127/2025 Dadtum: 1.12.2025

Objedndvatel’: COV as., Slovenska Cupéa 566, 976 13 Slovenska Lupéa

ICO: 36 644 340

Prevddzkovatel’: Biotika a.s., 566, 976 13 Slovenska Lup¢a
ICO: 31 561 900

Miesto/lokalita: Energoblok — kotoliia / Slovenska LCupca 566 — kotol K8
(KN-C, parcela €. 1940, Katastrilne uzemie Slovenskd Lupla, Obec Slovenska
Lupéa, Okres Banska Bystrica)

Druh oprdvneného merania: Diskontinudlne meranic hodnoty fyzikdlno-chemickej veliCiny,
ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty stvisiacej referencnej
veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podl’a prilohy ¢. 9 pism.
a) bodu 1 zakona €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzduSia

Cislo objedndvky: COV/165/2025 Ddtum objedndvky: ~ 2.10.2025
Deri opravneného merania: 13.11.2025

Osoba zodpovednd za technicki stranku  Ing, Drahoslav KvaSovsky
merania (vediici technik) podla § 58 ods. Rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby

3 zdkona &. 146/2023 Z. z.: &. 51194/2017 zo dita 21. novembra 2017
Sprdva obsahuje: 9 stran
5 priloh

Ucel oprdvneného merania:

Kotol K8 - Dalsie periodické opravnené meranie hodnét emisnych veliéin, ktorymi st vyjadrené EL podla
rozhodnutia SIZP IZP Banska Bystrica & 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena integrovaného
povolenia) z 12.1.2024.
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Sihrn
[ "Energoblok — kotolila / Slovenska L'upca 566 — kotol K8

Prevddzka (KN-C, parcela & 1940, Katastralne uzemie Slovenska Lup&a, Obec| VAR PCZ:| 005 0015

Cas (refim) previdzky

Slovenska Cupéa, Okres Banska Bystrica)

prevadzka zdroja: celoroéné (vyroba pary prE technologické tcely, vykurovanie a ohrev
TUV) — nepretrZita, kotol K8 je zaloZny zdroj tepla v kotolni

technoldgia: emisne viacreZimova, kontinualne emisne ustilend

Zdroje / zariadenia vzniku emisii

1 spalovacie zariadenie — kotol K8 spal'ujici ZPN (samostatny komin s vylstenim

- | vo vyske 25 m)

| Merané zloZky | CO, NOx

Vysledky merania hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovom plyne v mg/m?
| Cislo zdroja / zariadenia viniku emisii | spal'ovacie zariadenie — kotol K8 spalujtici ZPN

Priemernd hodnota Maximum Emisny limit | ReZim s najvy$§imi ,
Merand zloZka | N (koncentrdcia) (koncentrdcia) (koncentrdcia) emisiami U{’ ozornent’e m;)
[mg/m’]V [mg/m’]) [mgmi»? | [dno / nie] Siflad/mesilua

| Zdroje / zariadenia vzniku emisii: Kotol K8 / komin s vytistenim vo vyske 25 m
| Cas prevddzky: ZPN 100 %; MAX (92 % menovitého tepelného prikonu)

co 2 18,8 21,1 [ 100 [ 4no® silad

NOx 2 132 132 | 200 nie® stlad

Cas previdzky: ZPN 100 %; MIN (19 % menovitého tepelného prikonu) ]
. CO 2 <2,0 <2,0 , 100 | nie? stlad

NOx 2 | 136 136 | 200 _ dno? stlad

) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: Standardné stavové podmienky, suchy plyn, ref. obsah kyslika 3 % objemu
% Kotol K8 - vadsie stredné spalovacie zariadenie s MTP > 1 MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1, 1. €asti prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 248/2023 Z. z,;
- emisny limit a podmienky jeho platnosti - uvedené v rozhodnuti SIZP IZP Banské Bystrica &. 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena

integrovaného povolenia) z 12.1.2024;

¥ 92 % menovitého tepelného prikonu — vyssie emisie pri menovitom tepelnom prikone (priloha &. 2 gast' B siedmi bod pism. b) bod 1 a ast’ A deviaty

bod vyhlasky MZP SR & 249/2023 Z. z.);
%19 % menovitého tepelného prikonu — vyssie emisie pri najniz§om nastavenom tepelnom prikone (priloha ¢. 2 Sast' B siedmi bod pism. b) bod 2

vyhlasky MZP SR &. 249/2023 Z. z.);
¥ Hodnotenie dodrzania EL podla §19 ods. 2 pism. a) vyhlasky MZP SR &, 248/2023 Z. z;
N — poéet jednotlivych hodndt meranych emisnych veli¢in podla tabulky &asti E prilohy &. 2 k vyhlaske MZP SR &. 2492023 Z. z.;
Detekeny limit CO 2,0 mg/m®

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesiulad:

Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravineného merania a nazor o sulade/nesulade objektu oprav-

neného merania emisii s uréenymi poziadavkami nie st sihlasom, ktory je vydavany organom ochrany ovzdusia

podl'a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.
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Zoznam priloh spravy

Priloha ¢.1 Plan opravneného merania Pocet stran; 2

Priloha ¢.2 Meranie plynnych znedistujucich latok (zdokumentovanie) Poclet stran: 1

Priloha ¢.3 Nakres umiestnenia meracicho miesta a odberovych bodov Pocet stran: 1

Priloha €. 4 Zaznam z vyberu reprezentativneho miesta a bodu odberu vzoriek Pocet stran; 1

Priloha €. 5 Casovy zaznam hodnét kontinudlne meranych veli¢in Pocet stran; 1

Zoznam pouZitych skratiek

AMS-P — elektronicky meraci systém (prenosny alebo mobilny)

CO — oxid uhol'naty

EL — emisny limit

IPP — Interny pracovny postup vypracovany Narodnou energetickou spolo¢nostou a.s.

MAX — vyrobno-prevadzkovy rezim s najvy$Simi ofakavanymi emisiami (pri menovitom tepelnom
prikone, resp. menovitej kapacite podl'a &asti A deviateho bodu prilohy &. 2 Vyhlagky MZP SR
¢.249/2023 Z. z.

MIN — vyrobno-prevadzkovy rezim pri najnizSom povolenom tepelnom prikone, resp. kapacite

MTP — menovity tepelny prikon

NOx — oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadrené ako oxid dusiCity

07} — kyslik

RIZ — riadeny interny zaznam

SO, — oxid siri¢ity vratane prirodzeného podielu oxidu sirového vyjadreného ako oxid siri€ity

TPP — technicko-prevadzkové parametre

TZL — tuhé znegistujuce latky vyjadrené ako suma vietkych Gastic podla §5 ods. 3 Vyhlasky MZP
SR ¢. 248/2023 Z. z.

ZL — znecistujuca latka

ZPN — zemny plyn naftovy

$tandardné stavové podmienky — teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa
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1. Opis ucelu opravneného merania

Kotol K8 - Daldie periodické oprivnené meranie hodnét emisnych veli¢in, ktorymi s vyjadrené EL podla
rozhodnutia SIZP IZP Banskd Bystrica & 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena integrovaného povolenia)
z 12.1.2024 za G&elom preukazovania dodrZiavania EL podfa §34 ods. 3 pism. a) a pism. ¢) odsek 1 zikona
€. 146/2023 Z. z.

2. Opis prevadzky a spracuvanych materialov

Princip technologie

Pretlakovym horakom privedené palivo zmie$ané so vzduchom sa v priestore kotla K8 spal'uje, pri€om vznika teplo,
ktoré sa odovzdava teplonosnému médiu kotla - stredotlakova para, sliiZziaca na technologické ucely, vykurovanie
a ohrev TUV, Spaliny z kotla su odvadzané samostatnym, ocelovym, trojzloZkovym kominom s vyistenim vo vyske

25 m od terénu. Prevadzka kotolne je celoroéna — kotol K8 je zalozny zdroj tepla v kotolni (Energobloku).

Tabul’ka 2.1  Technické Gdaje o spalovacich jednotkach
Pol. | Nazov parametra Hodnota Jednotka
1. | Oznacenie zariadenia K8
2. | Druh zariadenia stredotlaky parny kotol
3. | Tvp zariadenia THD-I 12000
4. | Vyrobné Cislo zariadenia 90609
5. | Virobca zariadenia HOVAL
6. | Rok wiroby 1990
7. | Menovity' tepelny’ vikon 7814 kW
8. | Menovity’ tepelny’ prikon 8 700 kW
9. [ Palivo zemny plyn
10. | Regulacia prikonu plynuld
11. | Poéet hordkov 1
12. | Druh hordkov pretlakovy
13. | Tvp hordkov GMG 80-LK 6
14. | Vi'robné &islo hordka 1-1006-275783
15. | V¥robca hordka SAACKE
16. | Rok vi'roby 1990
17. | Tlak plynu do hordku do 25 kPa
18. | Max. tep. vykon hordka 8 890 kW

Pri spalovani zemného plynu v spalovacom zariadeni vznikd odpadovy plyn obsahujuci ZL (TZL, NOx, CO,
SO; ai.). Zkotla K8 je odpadovy plyn odvadzany do ovzduSia samostatnym stavebnicovym, trojzlozkovym
kominom z nerezového plechu s vyustenim vo vyske 25 m od terénu.

Z emisno-technologického charakteru prevadzky je kazda technolégia zaClenena podla prilohy €. 2 k Vyhlaske

MZP SR &. 249/2023 Z. z. v zneni neskorsich predpisov:

— na el volby vyrobno-prevadzkového reZimu: emisne viacreZimova;

— podla ¢asového trvania a charakteru zmien emisii na ucely volby poctu jednotlivych merani, trvania periédy
jednotlivého merania: kontinualna emisne ustilena technolégia.

Paliva a suroviny

Podla dokumenticie sa v spalovacich zariadeniach spaluje plynné palivo — zemny plyn (naftovy)
so Standardnymi parametrami distribuovany z verejného rozvodu plynu.

Zariadenia na zachytdvanie a zniZovanie emisii
Nie st.

Zoznam dokladov a podkladov

TabuPka 2.2

Pol.| C. dokumenticie
1 |Bezdisla

2 | 7418/42620/2007
| 3 |638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP

Zoznam dokladov a podkladov o meranom zdroji/zariadeni
Niazov dokumentacie

Miestny prevadzkovy poriadok K8
Prevadzkové predpisy, plynova kotolfia — K8 8.1.2007
rozhodnutia SIZP IZP Bansk4 Bystrica (zmena integrovaného povolenia) 12.1.2024

Datum v_vdania:
April 2007 |
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3. Opis miesta opravneného merania

Nikres umiestnenia meracich miest a odbernych bodov je v prilohe & 3. Odberova rovina kotla K8
je v vertikilnom spalinovom potrubi (v komine) - medzi osou klapky a vyustenim spalin z komina. Tvar potrubia
je kruhovy s kon§tantnym prierezom v celej dizke useku, vnitorny priemer potrubia je 0,600 m. Meracia rovina je 1,6
m nad pevnou plosinou kotla (pristup pevnym rebrikom z podlahy kotolne na 1. NP), pevna ploSina kotla je 3,5 m
nad podlahou kotolne na 1. NP. Homogénnost' prudenia plynu bola zistend sietovym meranim koncentraného
profilu (NOx) v 2 priamkach a 4 odberovych bodoch, zdokumentované v prilohe &. 4. Meranie ZL bolo vykonané
vo vybranom bode, nakolko bolo zistené homogénne pradenie v mieste merania.

4. Meracie a analytické metédy a vybavenie

Metdéda a metodika merania koncentracie znecistujucich latok

Tabulka 4.1  Zoznam pouzitych pracovnych postupov a technickych noriem
'Meran4 emisn4 veli¢ina lNézov metodiky |Oznalenie Oznadenie pracovného postupu |
hmotnostna koncentracia CO |Stanovenie emisii oxidov dusika, oxidu uholnatého |EPA CTM 030 |IPP14 (1.1.2024)

hmotn ostna koncentracia NOx |2 kyslika zo zariadeni spalujicich zemny plyn, kotlov
b konceniracia Oa | a zariadeni na procesny ohrev s pouZitim prenosnych ana-
objemova koncentracia Oz |lyzatorov. Podmienend meracia metoda.

Pocet jednotlivych merani hodndt emisnych velicin na preukazanie dodrzania EL bol napldnovany podla
tabul’ky €asti E prilohy €. 2 k Vyhlaske MZP SR €. 249,2023 Z. z.

TabuPka 4.2  Pocet urCenych a vykonanych merani pre zistenie udajov o dodrzani EL.

Zariadenie / palivo Tepelny prikon Metoéda me- Druh merania Pocet merani / perloda merania | Zhodnotenie
P  [MW] rania urfené min. | skuto&nost’ | po¥tu merani

; . PricbeZné diskontinualne, - . .

Kotol K8 / ZPN L 0,3 az 14,9 (02, CO, NOx) | dalsie periodicks 2 /30 minit 2 /30 mintt dodrzané

Meracie zariadenia

Meranie koncentracii CO, NO, NO; a O, bolo vykonané s AMS-P MRU VarioPlus Industrial 1I (skratene MRU
VPI 1) kontinudlnym odberom vzoriek plynu a jeho vyhodnotenim elektrochemickou metédou (vyrobné &islo
analyzatora 061969).

Opatrenia na zabezpecenie kvality

- Kontrola tesnosti odberovej trasy

Pred sériou merani bol analyzitor AMS-P MRU VPI II nastaveny a skontrolovana tesnost celej odberovej
trasy pomocou nulového a skuSobného plynu. Rozdiely medzi hodnotami pri nastaveni analyzitora a polas
kontroly odberového systému boli < 2 % z hodnoty skuSobného plynu, ¢im bola splnend poziadavka na tesnost’
AMS-P. Zdokumentovanie tejto kontroly je v prilohe &. 2.

- Kontrola nuly a rozpdtia

Po sérii merani bola vykonana kontrola nuly arozsahu pripojenim nulového a skiSobného plynu na vstupe
do odberového systému AMS-P MRU VPI II. Drift nuly arozsahu bol < 2 % hodnoty skt$obného plynu, takze
vysledky merania nebolo potrebné korigovat’. Zdokumentovanie tejto kontroly je v prilohe &. 2.

Tabul’ka 4.3 Pouzité skuSobné plyny (RM)
Pol. | Cislo fFase Objem ZloZenie Skutoéna hodnota Rozirens neistota’
NO 0,0250 % objemu 2%

101 CO 0,0351 % objemu 2%

1. | 2094 SOz 0,0202 % objemu 2%
Détum analyzy / stabilita 12.9.2024 do 12.9.2027
Nadviiznost’ na primirny etalén | Kalibraény list &. 20243838 (akreditované laboratérium SCS 026)
101 [ NO; 0,02449 % objemu 2%

2 | D694641 Déatum analyzy / stabilita 17.1.2025 17.1.2027
Nadviiznost’ na primarny etalén | Kalibralny list €. Additional File-WS-6302260637-0689-58260256-

0001-V1 (akreditované laboratorium SCS 0026)

Rozsirena neistota je vyjadrend ako $tandardna neistota merania vynasobena koeficientom pokrytia £ = 2, ktord pri normalnom rozdeleni zodpoveda
konfiden&nej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuté k nameranej hodnote.
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Urcené poziadavky a osobitné podmienky oprdavneného merania

Podmienky vykonania opravneného merania udajov o dodrZani uréeného EL ustanovenych vo vykonavacich
predpisoch a urenych organmi ochrany ovzdusia s uvedené v nasledujticej tabulke 4.4.

Tabul’ka 4.4

PolozkaPoZiadavka

Ustanovené a urené podmienky vykonania opravneného merania

1.

[Vymedzenie zariadenia z hfadiska ureniz
EL
|

Predpis
Kotol K8 - vi&sie stredné spalovacie zariadenie s MTP > 1 MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1, 1. &asti prilohy
&. 4 vyhlisky & 248/2023 Z. z; EL apodmienky platnosti - uvedené v rozhodnuti SIZP IZP Banska Bystrica
€. 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena integrovaného povolenia) z 12.1.2024;

2. IClenenie zariadenia podla platnosti EL Kotol K8 - vicsie siredné spalovacie zariadenie s MTP > 1| MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1, 1. &asti prilohy
(povolenia/uvedenia do prevadzky) &. 4 vyhlazky & 248/2023 Z. z; EL apodmienky platnosti - uvedené v rozhodnuti SIZP IZP Banska Bystrica
€. 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena integrovaného povolenia) z 12.1.2024;

3. [EL —hodnota Kotol K8: CO — 100 mg/m’; NOx — 200 mg/m’

IFL - uvedené v rozhodnuti SIZP I7P Banska Bystrica &. 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena integrovaného
povolenia) z 12.1.2024;

4. |EL —platnost’ / vyjadrenie koncentracie §ganda:dné stavové podmienky, suchy plyn, referen¢ny obsah kyslika 3 % objemu - rozhodnutic SIZP
IZP Bansk&4 Bystrica ¢ 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena integrovaného povolenia)
z12.1.2024;

EL — platnost / reZim spalovacie zariadenic s emisne viacreZimovou technolégiou — periodické meranie sa vykonava
pre plynné ZL pri menovitom tepelnom prikone podla - priloha &. 2 &ast’ B siedmi bod pism. b) bod 1
a Cast’ A deviaty bod vyhlasky MZP SR ¢&. 249/2023 7. z. a pri najnizZSom povolenom tepelnom
prikone - priloha &. 2 Cast’ B siedmi bod pism. b) bod 2 vyhlaSky MZP SR &. 249/2023 Z. z.;

5. |daldie 3pecifické podmienky platnosti  |nie st |

6. |EL preukazované meranim pre dané palive $pecifické EL - CO a NOx |

7.  |[Miesto platnosti EL EL vyjadreny ako hmotnostna koncentricia ZL v odpadovom plyne plati pre kazdé miesto odvadzania
lodpadového plynu zo staciondmeho zdroja alebo Casti zdroja do ovzdusia, za ktorym uz nedochadza

| k technologicky riadenému zniZovaniu mnoZstva znedistujucej latky - § 6 ods. 6 pism. vyhlasky MZP
: - SR & 248/2023 Z. z;
| 8. [Interval periodického merania / Kotol K8 - perioda 3 kalendirne roky - rozhodnutic SIZP IZP Banska Bystrica & 638-
[ termin opravneného merania 1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena integrovaného povolenia) z 12.1.2024, tabulka ¢. 15;
- predchadzajiice meranie: 11.12.2020
- termin nasledujiceho merania: do 31.12.2028
9. |EL preukazované inym spésobom nie su - -
10. nepreukazované EL ~ nie st -
PoZiadavky dodrzania EL o o
11. uréené poZziadavky #iadna hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekro¢i hodnotu EL - § 19 ods. 2 pism. a)
EL — hodnotenie dodrZania vyhladky MZP SR ¢. 248/2023 Z. z.; -
12. |uplatnené prisnejsie kritérium prisnejsie kritéria sa neuplatiiuju B
13. [zohfadiiovanie neistoty neistota sa nezohladriuje
[Osobitné podmienky oprévneného merania, ktoré sa vztahuju na vyrobno-prevadzkovy reZim alebo na poZiadavky dodrZania EL
| 14. [skriteny text osobitnej podmienky nie je
B stru¢ny dovod vydania o. podmienky nie je |

S.

Podmienky prevadzky pocas opravnenych merani

5.1. Prevadzka

Prevadzka zdroja je z Casového hladiska nepretrzitd, celorocna — kotol K8 je zaloZny zdroj tepla v kotolni
(Energobloku), vyroba tepla - stredotlakova para, sluZiaca na technologické tcely, vykurovanie a ohrev TUV.
MozZné sposoby prevadzky a vyrobno-prevadzkové rezimy podla dokumenticie su uvedené v tabulke 5.1.1,
skutoény spdsob prevadzky pocas merania je v tabulke 5.1.2.

Tabulka 5.1.1 Mozné vyrobno-prevadzkové rezimy

|Prevzidzkov(' rezim [Regul:’lcia Popis
MIN a MAX _lautomatické tepelny prikon zariadenia podla poZadovaného tlaku pary
IMIN a MAX |manuélna nastaveny kon§tantny tepelny prikon zariadenia

Tabulka 5.1.2 Skutoéné vyrobno-prevadzkové rezimy pocas merania

[Previdzkovy rezim

Regulicia _ |Popis

IMAX

manualna

IMIN

manuilna

|ustalend prevadzka, nastaveny tepelny prikon kotlov v hornej polohe reguldtora vykonu hordka :
|ustalens prevadzka, nastaveny tepelny prikon kotlov v dolnej polohe regul4tora vykonu hordka

Podas merania sa v spalovacich zariadeniach spalovalo plynné palivo — zemny plyn (naftovy) so Standardnymi
parametrami distribuovany z verejného rozvodu plynu (SPP). Priemerna hodnota spalného tepla bola podfa udajov
SPP Distribucia 10,938 kWh/m?; pri teplote 15°C, tlaku 101,3 kPa a suchom plyne. Veduci technik sledoval TPP



SN\ Narodné energeticka spolocnost a. s.
\:’ Laboratérium emisnych merani, Zvolenska cesta 1, 974 05 Banské Bystrica, lem@nesbb.sk

Eviden¢né &islo spravy 11/127/2025 | Datum vydania sprévy 1.12.2025
Veduci technik Ing. Drahoslav KvaSovsky Strana / Poletstran [ 7/9

spalovacich zariadeni potas merania a zapisoval ich do pripravenych tabuliek v intervale 10 minit z ovladacich pa-
nelov automatik, resp. prevadzkovych meradiel, zhrnuté v tabulke 5.1.3. Zapisané hodnoty boli porovnané
s prevadzkovymi rozsahmi uvedenymi v dokumentacii. Neboli ndjdené Ziadne odchylky od povolenych rozsahov.

Tabulka 5.1.3 TPP pofas merania

Zariadenie / virobno-previadzkovy reZim K8/ MAX | K8/ MIN
Parameter Jedn. | Hodnota PD Hodnota (n)

Teplota pary na vystupe kotla °C do 195 190 az 190 188 az 189
Tlak pary na vystupe kotla MPa do 1,30 1,20 aZ 1,20 1,10 az 1,10
Tlak plynu kPa do 25 20,0 23,0
Prietok paliva m’/h neudana 811,2 167,5

Poz,némky k tabulke 5.1.3 - V stipci ,,Hodnota PD* si1 uvedené podstatné TPP uvedené v dokumentécii, ktoré moZno sledovat’ poas merania,
v stlpci ,,Hodnota (n)* uvedené hodnoty podstatnych TPP zaznamenanych potas merania

Zéaznam z merania je archivovany a dostupny na nahliadnutie u opravnenej osoby v prisludnej zlozke RIZ 12.
5.2. Zariadenia na Cistenie odpadového plynu

Nie su.

6. Vysledky opravneného merania a diskusia

6.1. Vyhodnotenie prevadzkovych podmienok pocas oprdavnenych merani

Zhodnotenie vykonania diskontinudlneho merania za podmienok a vo vyrobno-prevadzkovom reZime podla § 6 ods.

4 pism. a) az f) Vyhlasky MZP SR ¢&. 249/2023, pri ktorom

a) je uréeny EL, ktorého dodrzanie sa preukazuje
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovych reZimoch, pri ktorych sa predpokladal najnepriaznivej§i vplyv
ZL (viacreZimova technolégia), podrobnosti o silade zvolenych vyrobno-prevadzkovych reZimoch st zdokumentované v bode 5.1
spravy a o uréenych EL pre zvolené vyrobno-prevadzkové reZimy sa v tabul’ke 4.4 spravy.

b) plati povinnost’ dodrzania uréeného EL
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo zvolenych vyrobno-prevadzkovych reZimoch za ustdlenej prevadzky; podrobnosti
o stilade s poziadavkami — priebehy merania si zdokumentované v tabulkach bodu 6.2 spravy, ustdlenost’ prevadzky po€as merania
je zdokumentovana v tabulkach bodu 5.1 spravy a asovym zaznamom hodndt kontinudlne meranych veli¢in v prilohe &. 5.

c) su splnené podmienky zist'ovania idajov o dodrzani ur¢enych EL podrla:

1. dokumentacie Zhodnotenie: V dokumentacii nie s uréené podmienky zistovania tidajov o dodrZani uréenych EL.

2. podrla osobitného predpisu, suhlasu, rozhodnutia alebo integrovaného povolenia
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovych reZimoch uvedenych v tabulke bodu 5.1 spravy, aby bola
splnen4 podmienka platnosti EL vo vztahu k reZimu prevadzky pre spalovacie zariadenia vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z.
Podmienky zistovania 0idajov o dodrZani EL v sihlase uvedené neboli. Podrobnosti o stlade dodrZania EL podla osobitnych
predpisov st zdokumentované v sahrne spravy.

d) su splnené osobitné podmienky diskontinualneho merania
Zhodnotenie: Osobitné podmienky merania, ktoré sa vzt'ahuji na spdsob prevadzky, neboli uréené.

€) sa zistia reprezentativne a vedecky oddvodnené hodnoty emisnej veliiny podl'a normativnych aj odporucanych
poziadaviek a postupov metodiky pre meranie danej fyzikdlno-chemickej veliiny, ktord zodpoveda
poziadavkam podla § 13 vratane dodrZania prislusnej presnosti vysledku
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané podl'a platnych technickych noriem uvedenych v tabulke 4.1 spravy, neistota vysledku
merania vypo¢itana podla prilohy E STN EN 14792 (NOx), prilohy C STN EN 15058 (CO) a prilohy B STN EN 14789 (Oz);
podrobnosti o stulade metodiky s poZiadavkami st zdokumentované v bode 4 spravy a o stilade neistoty s poZiadavkami v bode 6.2
Spravy.

f) st parametre paliv a surovin a TPP vyrobno-technickych a odluovacich zariadeni v sulade s platnou
dokumentéciou a s podmienkami prevadzky a merania uréenymi v sihlase, v rozhodnuti alebo integrovanom
povoleni a sucasne zodpovedaju beZznym hodnotam
Zhodnotenie: V sthlase ani rozhodnuti nie si uréené poZiadavky na parametre paliva ani na TPP spalovacich zariadeni.
V spalovacich zariadeniach sa pofas merania spalovalo palivo s parametrami uvedenymi v bode 5.1 spravy; porovnanim
normativnych a skuto€nych hodnét podstatnych TPP spalovacich zariadeni moZno konStatovat, Ze po€as merania bola prevadzka

v stlade s dokumenticiou uvedenou v tabulke 2.2. Podrobnosti o sulade parametrov s dokumentaciou st zdokumentované
v tabul’kach bodu 5.1.

Casovy zéznam hodnét kontinuilne meranych veli¢in je v prilohe & 5, hmotnostné koncentracie CO a NOx
s v jednotke mg/m?, vyjadrenej pri Standardnych stavovych podmienkach, suchom plyne a referenénom obsahu
kyslika 3 % objemu.
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Vieobecne: Jednotliva hodnota hmotnostnej koncentracie CO a NOx bola vypocitana podla prilohy &. 2 &asti C bodu
8 Vyhldsky MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z. a vyjadrena ako priemerny vysledok merania za jednu Easovi periddu
merania, ktory zodpovedé strednej hodnote zintervalu hodndt, ktory spribliZne 95 % Statistickou
pravdepodobnost'ou mozno odévodnene priradit’ hodnote meranej veli€iny (koeficient rozsirenia k=2).

Meranie objemovej koncentracie Oz Z nameranych l-minitovych hodnét objemovej koncentracie O»
sa vypocital iastkovy vysledok za 15 mintt. Z dvoch po sebe nasledujiicich &iastkovych vysledkov za 15 min.
sa vypocitala strednd hodnota za 30 min. vyjadrena v % objemu.

Meranie hmotnostnej koncentrdcie CO: Namerané 1-minitové hodnoty objemovej koncentracie CO
sa prepocitali podl'a prepoétovych vztahov uvedenych v &asti I prilohy &. 12 Vyhlagky MZP SR &. 248/2023 Z.z. na
hmotnostné koncentracie CO v mg/m?® pri §tandardnych stavovych podmienkach, suchom plyne. Z 1-minttovych
hodndt hmotnostnych koncentracii CO sa vypogital Siastkovy vysledok za 15 mintt. Z dvoch po sebe nasledujucich
¢iastkovych vysledkov za 15 minft sa vypocitala stredna hodnota za 30 minut a nasledne prepocitala na referenény
obsah kyslika.

Meranie hmotnostnej koncentrdcie NOx, vyjadrené ako NO,: Z nameranych 1-minutovych hodnét objemovej
koncentracie NO a NO; bola vypoc¢itana objemova koncentracia NOx = NO+NO», nasledne sa prepoéitali podla
prepoétovych vzfahov uvedenych v &asti II. prilohy & 12 Vyhlasky MZP SR &. 248/2023 Z. z. na hmotnostné
koncentracie NOx v mg/m® pri Standardnych stavovych podmienkach, suchom plyne. Z 1-minatovych hodnét
hmotnostnych koncentracii NOx sa vypodital Ciastkovy vysledok za 15 minit. Z dvoch po sebe nasledujiicich
Ciastkovych vysledkov za 15 minit sa vypocitala strednd hodnota za 30 minit anésledne prepocitala
na referen¢ny obsah kyslika. Zdokumentovanie tychto merani je v prilohe ¢&. 2.

Jednotlivé hodnoty meranych veliin boli vyjadrené vrovnakych jednotkach apri rovnakych referenénych
podmienkach ako emisny limit zaokrihlené podl'a normalizovanych pravidiel zaokruhl'ovania (STN ISO 80000-1
Veli¢iny a jednotky. 0.Cast: VSeobecné zasady) podla pravidla zaokrihlovania B. Namerané hodnoty uvedené
v tabul’kach bodu 6.2 spravy su takto vyjadrené jednotlivé hodnoty.

Prehladna tabulka normativnych a skutoénych parametrov merania je podla zasady vykonu opravneného merania
uvedenej v prilohe €. 10 bode 13 k zékonu €. 146/2023 Z. z. uchovana a dostupna k nahliadnutiu u opravnenej osoby
v prisludnej zlozke RIZ 12. .

Technické podmienky merania podPa pravnych predpisov boli dodrZzané. Prehladné tabulky plnenia podmienok
st uchované a dostupné k nahliadnutiu u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RIZ 12.

Diia 3.10.2025 bola vykonana obhliadka predmetu merania a oboznamenie s prislusnou prevadzkovou
dokumentaciou: So zastupcom prevadzkovatel'a boli prerokované opatrenia tykajiice sa merania (vytvorenie meracich
miest, zabezpedenie pristupu k meraciemu otvoru a i.), bezpe€nosti prace a moZnosti pripojenia AMS-P na zdroj el.
prudu. Bol dohodnuty termin merania na 13.11.2025 a vyhotovené dokumenty: Protokol o podmienkach merania
archivovany u opravnenej osoby v prisludnej zlozke RIZ 12 a Plan merania uvedeny v prilohe ¢. 1. Diia 13.11.2025
bolo vykonané opravnené meranie emisii v asovych intervaloch uvedenych v bode 6.2 spravy.

Informadcia o vyhlasent prevadzkovatela

Ing. Ivan Jelen&ik, zastupca objednivatela vydal v mene prevadzkovatela zdroja po ukonfeni merania pisomné
vyhldsenie o tom, Ze pocas vykonu opravneného merania zodpovedala prevadzka zdroja podmienkam podla
dohodnutych podmienok, platnej prevadzkovej dokumenticie a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov,
archivované u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RIZ 12.

6.2. Vysledky oprdavneného merania

Tabul’ka 6.2.1 Prehlad vysledkov merania

Previdzkovatel: Biotika a.s., 566, 976 13 Slovenska Lupca Datum merania: 13.11.2025
Nazov zdroja: Energoblok — kotoliia / Slovenska Cup&a 566 Zariadenie: Kotol K8 / ZPN
Casovy interval Vyrobno-prevadzkovy reZim Tepelny prikon 02 Ico INOx
merania /skutodny/ MW] [% objemu] [ mg/m’ | [ mg/m? |

8:03 —8:33 MAX (92 % menovitého 3,004 2,40 16,5 132
8:18 — 8:48 tepeln¢ho prikonu) ’ 2,33 21,1 132

U [%l] 3 3 3
:9:06 — 9:36 MIN (19 % menovitého 1.653 6,73 <2,0 135
9:21 —9:51 tepelného prikonu) ’ 6,70 <2,0 136

U [%] 3 - 3

Poznamky k tabulke 6.2.1

horny index 1 - hmotnostna koncentricia pri §tandardnych stavovych podmienkach, suchy plyn a referen¢ny obsah kyslika 3 % objemu

U - rozSireni neistota je vyjadreni ako $tandardni neistota merania vynasobend koeficientom pokrytia & = 2, ktors pri normalnom rozdeleni zodpovedd konfidenénej
pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k nameranej hodnote.

Jednotliva hodnota vypogitand ako plavajici priemer z dvoch 15 mintitovych &iastkovych vysledkov merania podl'a prilohy €. 2 €ast’ C bod 8 vyhl. MZP SR & 249/2023 Z. z.

Detekény limit CO 2,0 mg/m®
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Opravnené meranie bolo vykonané podl'a pravnych a technickych predpisov bez odchylok, preto bola vysledku
merania priradena neistota merania podl'a opravnenia.

6.3.  Overenie doveryhodnosti

Opravnené meranie bolo vykonané v stlade s poziadavkami pre $pecificku oblast’ opravnenych merani, v salade
s osvedéenim o akreditdcii, osvedéenim o notifikicii a osvedéenim zodpovednej osoby, s priru¢kou kvality
a podl'a metodik uvedenych v osvedeni o akreditacii bez odchylok.

Pred zacatim opriavneného merania boli preverené vSetky zdsady nezaujatosti opravnenej osoby, Statutirnych
zastupcov, zodpovednej osoby, technickych pracovnikov a pracovnikov subdoddvatela vo vztahu
k objektu opravneného merania, ku konajucemu organu ochrany ovzdusia ak G¢astnikom konania a oich
splneni nie je Ziadna pochybnost. V fase vykonu opravneného merania mala zodpovedna osoba znalosti
o vicobecne zaviznych pravnych predpisoch, technickych norméach a ostatnych Specifikdciach na objekt
opravneného merania a tieto pri oprdvnenom merani uplatiiovala.

Vyhodnotil Ing. Drahoslav Kvasovsky, zodpovedna osoba, uvedeny v prilohe osved¢enia o akreditacii (SNAS)
a zozname opravnenych oséb (MZP SR), ktora ma opravnenie vykonavat’ meranie pre predmetny odbor a objekt
opravneného merania.

Sposobilost’ vykonavat’ merania nestranne a doveryhodne laboratérium preukazuje plnenim poZiadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17025.

Notifikicia OTC vsulade s § 58 ods. 5 zdkona & 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdudia ako aj v silade
s nalezitostami uvedenymi v prilohe & 4 k wvyhlaske & 249/2023 Z. z. boli poslané elektronicky
na SIZP — Indpektorat ZP Banska Bystrica, odbor inpekcie ochrany ovzduSia ana Okresny trad Banska
Bystrica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie dita 3.11.2025.

6.4.  Ndzory a interpretdcie

Nie su.

Digitalne podpisal
D Fa h OS l aVv Drahoslav Kvasovsky

Datum: 2025.12.01

Vypracoval: Kva gOVS ky 11:42:04 +01'00"

............................................................................ datum: 1.12.2025

Ing. Draheslav KvaSovsky

Podpis osoby zodpovednej za opravnené
meranie (vedici technik) podl'a § 58

ods. 7 pism. d) bodu 2 zékona ¢&. 146/2023 Z. z.

Digitalne podpisal
JOZEf Jozef Soltés
& V4 Détum: 2025.12.01
SOIteS ........ 12:15:35 +01'00° détum: 1.12.2025
Dr., Ing. Jozef Soltés, CSc.
Podpis osoby splnomocnenej konat’ v mene
Statutarneho zastupcu opravnenej osoby podla
§ 58 ods. 7 pism. d) bodu 1 zakona &. 146/2023 Z. z.
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PLAN MERANIA EMISII

Nazov akreditovaného sku¥obného laboratéria: Néarodna energetickd spolocnost a.s. | Cislo zdkazky: 127/2025
Prevadzkovatel’: | Biotika a.s., 566, 976 13 Slovenska | Miesto merania: Komin zo spalovacieho zariadenia - kotla K8 na ZPN
Lupéa, ICO: 31 561 900 Prevadzka: Energoblok — kotoliia / Slovenska Lupa 566 — kotol K8 (KN-C,
parcela & 1940, Katastralne tzemie Slovenskd Lupla, Obec Slovenské
Lup&a, Okres Banska Bystrica)

COV a.s., Slovenska Lup&a 566, 976 13 Slovensk4 | Cislo objednavky: | ~

Pupéa, ICO: 36 644 340 COV652025
Opréavnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny limit a stvisiacej referentnej
velitiny, ktora sa vzfahuje priamo na emisie, podl'a 9 pism. a) bodu 1 zékona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia.
Kotol K8 - Daldie periodické opravnené meranie hodnét emisnych veliéin, ktorymi si vyjadrené EL podla
rozhodnutia SIZP IZP Banski Bystrica & 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena integrovaného povolenia)
z 12.1.2024 za tigelom preukazovania dodrZiavania EL podfa §34 ods. 3 pism. a) apism. c) odsek 1 zikona
& 146/2023 Z. z.

Zakaznik Datum:
(objednavatel):

Druh merania:

2.10.2025

Utel merania:

Détum Ditum  KotoL K8 - perioda 3 kalendirne roky - rozhodnutic SIZP 1ZP
(1 o qu Banska Bystrica & 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena| Merané
predchadzajuceho 11.12.2020] dal§ieho . . . . 1e. ... CO,NOxaO2
. . integrovaného povolenia) z 12.1.2024, tabulka . 15; zlozky:
merania; merania: . -, :
- termin nasledujiiceho merania - do 31.12.2028

Osoby vykonavajice odbery vzoriek/merania na mieste: | Dr. Ing. Jozef Soltés, CSc. — meranie plynnych ZL
Pocet pomocnych pracovnikov: [-
Utast d’alich skiobnych laboratérii: -
Osoba zodpovedna za technickdl strinku merania: Ing. Drahoslav KvaSovsky — zodpovedna osoba

Kontaktné udaje: 0915930636 / drahoslav.kvasovskyia nesbb.sk

Kategoéria zdroja 1 PALIVOVO — ENERGETICKY PRIEMYSEL

alebo &asti zdroja: 1.1.2 Technologické celky obsahujiice spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin a staciondmych piestovych
spalovacich piestovych spalovacich motorov, s nain§talovanym sihrnnym menovitym tepelnym prikonom 0,3 MW
a vy3§8im az do 50 MW

Pretlakovym hordkom privedené palivo zmie§ané so vzduchom sa v priestore kotla spal'uje, pri¢om vznika teplo, ktoré sa
odovzdava teplonosnému médiu kotla - stredotlakové para, sliZiaca na technologické ucely, vykurovanie a ohrev TUV.
Spaliny z kotla st odvadzané samostatnym, ocelovym, trojzlozkovym kominom s vyustenim vo vyske 25 m od terénu.
Prevadzka kotolne je celorognd — kotol K8 je zalozny zdroj tepla v kotolni (Energobloku).

Predmet merania / zariadenie: Kotol K8 - vii¢§ie stredné spalovacie zariadenie na zemny plyn naftovy s MTP = §,700 MW

Miesto odvadzania emisii: Odpadovy plyn z kotla K8 je odvadzany do ovzdusia samostatnym, ocelovym, trojzloZkovym kominom
s vylstenim vo vy§ke 25 m od terénu.

nie st

nie je

Opis zdroja:

Zariadenia na zniZovanic emisii:
Udaje o odfahovom ventilatore:

Kotol K8 |

Umiestnenie odberovej roviny: Odberova rovina je vo vertikdlnom spalinovom potrubi (v komine) - medzi osou klapky a vylistenim spalin
z komina. Potrubie je s konstantnym kruhovym prierezom @ 600 mm. Dva odberové otvory posunuté voci
sebe vrovine odberu ouhol 90°. Meracia rovina je 1,6 m nad pevnou plofinou kotla (pristup pevnym
rebrikom z podlahy kotolne na 1. NP), pevnd plo$ina kotla je 3,5 m nad podlahou kotolne na 1. NP.

Tvar potrubia (v¥duchu) v mieste merania: | kruhovy | Hydraulicky priemer/rozmery [mm]: & 600

Pocet odberovych priamok: 2 [ Potet odberovich bodov na priamke: ZJ Rozmery odberovx’ech otvorov [mm]: @ 205

Pristupnost’ bodov v odberovych priamkach: | ano ] Umiestnenie odberovych bodov [mm]: ‘ 88 512 l — I — | [ — I — | —

Pracovnd plo§ina: Ano, pristup k odberovym otvorom z podlahy kotolne na 1. NP pevnym rebrikom na pevnu plosinu kotla. Pevnd

plogina kotla je 3,5 m nad podlahou kotolne na 1. NP., meracia rovina je 1,6 m nad pevnou plo§inou kotla.
Pristupnost’ k zdrojom energie: elektricka energia (230V, 50 Hz, min. 10 A) — dno v okruhu 25 m; stla¢eny vzduch — nie

Analyvzatory |

Merané veli¢ina / ZL Analyzator /v.¢. Typ snimada Metodika Rozsah Platnost kalibrcie do
hmotn. koncentracia CO | MRU VPILII/ 061969 | elektrochemicky EPA CTM 030 (2,0 az 3750) mg/m’ 12.1.2026
hmotn. koncentracia NO elektrochemicky | EPA CTM 030 (2,0 a7 2050) mg/m’ 12.1.2026
hmotn. koncentracia NO2 elektrochemicky EPA CTM 030 (2,0 a7 410) mg/m® 12.1.2026
objem. Koncentracia Oz elektrochemicky EPA CTM 030 (0,1 a2 21) % objemu 12.1.2026

Dataloggery (zaznamendvace ddt) |
Pre analyzator Cas zaznamu | Typ dataloggera

Vyrobné &islo | Prenos do PC| Software

MRU VPI II 1 mintta externd pamat analyzétora | 061969 SD karta MRU 32bit data logger V 2.10
Odberova aparatura pre MRU VPI II

Odberova sonda: vyhrievana na (150 +3) °C | Dlzka [m]: 1,5 ] Vyrobné &islo:  0414/11623
Prachovy filter: Vyhrievany na (150 + 3) °C

Odberové potrubie pred ipravou plynu: | Vyhrievané na (150 +3) °C | Dizka [m}: 20,0 | Vyrobné &islo: [2021108/0319
Odberové potrubie za dpravou plynu: Nevvhrievané Dlzka [m]: 0

Materialy Casti odvadzajtcich plyn: nerez, teflon-viton

Uprava vzorky plynu: 1-stupiiova (internd)

Regulovana teplota na: (5+0,1)°C

Odlu¢ovanie vlhkosti plynu: 1-stupiiové (Peltierov chladi¢, odvod kondenzatu do separatneho zberaca kondenzatu)
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Kalibracéné plyny pre kontrolu parametrov AMS-P |

Pol. | Cislo fPae Objem ZloZenie Skuto¢na hodnota Roziren4 neistota?
NO 0,0250 % objemu 2%
101 CO 0,0351 % objemu 2%
1. | 2094 SO2 0,0202 % objemu 2%
Datum analyzy / stabilita 12.9.2024 do 12.9.2027
Nadviiznost’ na primarny etalon | Kalibraény list €. 20243838 (akreditované laborat6rium SCS 026)
101 | NO, 0,02449 % objemu 2%
2 | De946a1 Datum analyzy / stabilita 17.1.2025 do 17.1.2027

Nadviiznost’ na primarny etalén | Kalibra¢ny list ¢. Additional File-WS-6302260637-0689-58260256-
.0001-V1 (akreditované laboratérium SCS 0026)

Rozgirend neistota je vyjadrend ako $tandardna neistota merania’ vynasobend koeficientom pokrytia & = 2, ktord pri norméalnom rozdeleni zodpovedd konfidenénej
pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnutd k nameranej hodnote.

Opatrenia na zabezpedenie | Pred sériou merani sa nastavi a vykond skii§ka tesnosti AMS-P MRU VP 2 v nulovom a referen¢nom bode
kvality a vykon skiiska tesnosti podl'a postupu uvedeného v bode 9.6 IPP14.
Po sérii merani bude vykonana kontrola nuly a rozsahu analyzatora (kratkodoby drift) AMS-P MRU VP 2
podFla postupu uvedeného v bodoch 9.7 a 9.8 IPP14.
K vysledku merania bude priradena rozgirend neistota, aviak pri porovnévani s EL sa nezohladiiuje.
Merand velifina; hmotnostna koncentracia CO NOx Jednotka
Roz8irend neistota - o€akdvana hodnota: 3 3 %

Zéaznam odchylok

nepredpokladaji sa Ziadne odchylky merania

Formuldre pouZzivané prevadzkovatel'om zdroja | nebudi

Zoznam pouZivanych chemikalii - meranie

nebuda

Zoznam pouZivanych chemikalif - Eistenie

lieh, perchlor, acetén

Struktira spravy
0 merani

Sprava o merani

rani obsahuje naleZitosti podla poZjadaviek STN EN 15259 a doplneni podla prilohy ¢&. 2
Vyhlasky MZP SR ¢&. 299/2023 Z. z.

Plan merania je stcastou protokolu o podmienkach merania, uloZeny v prislusnej riadenej internej dokumentacii €.12.

Plan merania vypracoval - zodpovedna osoba: Ing. Drahoslav KvaSovsky

V Banskej Bystrici, dita 6.10.2025
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MERANIE PLYNNYCH ZNECISTUJUCICH LATOK

PouzZité metédy a metodiky merania:

ZL. / Ref. velitiny |Meraci princip Metodika Meraci systém Meraci rozsah
CO elektrochemicky EPA CTM 030 (2,0 az3750) mg/m’
NO elektrochemicky EPA CTM 030 |MRU VarioPlus (2,0 a2 2050) mg/m’
NO, elektrochemicky EPA CTM 030 |Industrial IT(VPLII) |(2,0 aZ 410) mg/m’
0, elektrochemicky EPA CTM 030 (0,1 az 21) % objemu
Skiiska tesnosti - Kritérilllgotesnosti T Nié % RM O = Konlcggtrécie prf If}l(()l,ﬁke TR Vysledok
2 3 2 2 2 2 v
{cela odberové fxasa) 1% objemu]| [mg/m’] | [mam?] | [mgm?] [[%objemu]| [mg/m’] | [mgn?] | [mgmy | SKUkY
MRU VPLII (,,0°) <0,42 <88 <6,7 <10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 vyhovuje
MRU VPILII (,,R*) 20,95+0,42 | 439+8,8 | 335+6,7 | 502+ 10,0 20,92 435 332 498 vyhovuje
Kontrola nuly a rozsahu Nulovy bod Rozsahovy bod
analyzitora po merani 0, Ico NO NO, 0, 'co INO INO,
(kratkodoby drift) [% objemu] | [mg/m’] | [mg/m?] | [mgm’] |[% objemu]| [mp/m?| | [mgm’] | [mgm’
Nulovy / kalibraény plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 20,95 439 335 502
MRU VPI 1T 0,03 5,00 4,02 4,10 20,72 428 327 492
Drift vztiahnuiy k RM v % 0,14 1,14 1,20 0,82 0,95 1,71 1,60 1,22
Vysledok skusky (kritérium 2/5 %
— vyhovuje bez/s korekcie/ou vyhovuje bez korekeie idajov O,, CO, NO, NO,
udajov)
Tabulky &iastkovych 15 minitovych hodndt
Prevadzkovatel: Biotika a.s., 566, 976 13 Slovenska Lupca Zariadenie / palivo: Kotol K8 / zemny plyn naftovy
Nazov zdroja:  Energoblok — kotoltia / Slovenska Cup&a 566 Clenenie zariadenia: zariadenie?
ACT Détum Cas od Cas do 02 [% obj.] 'CO [mg/m’] 'NOx [mg/m’]
1/MAX 13.11.2025 8:03 8:18 2,46 14,5 135,7
2/MAX 13.11.2025 8:18 8:33 2,34 19,7 136,4
3/MAX 13.11.2025 8:33 8:48 2,32 24,0 137,4
1I/MIN 13.11.2025 9:06 9:21 6,76 0,3 106,6
2/MIN 13.11.2025 9:21 9:36 6,70 0,3 107,7
3I/MIN 13.11.2025 9:36 9:51 6,70 0,0 108,4

Poznamky: horny index 1 - hmotnostna koncentracia vyjadrena v mg/m? pri §tandardnych stavovych podmienkach (0 °C, 101,3 kPa), suchy plyn
horny index 2 - vagSie stredné spalovacie zariadenie s MTP > 1 MW a < 50 MW — pism. a) bodu 2.1, I. &asti prilohy &. 4 vyhlasky ¢&. 248/2023 Z. z.;
EL apodmienky platnosti - uvedené v rozhodnuti SIZP IZP Banska Bystrica & 638-1080/2024/2/470080405/Z8-SP (zmena integrovaného
povolenia) z 12.1.2024

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota: (13az14) °C  Atmosféricky tlak: (100, az100,1) kPa  Vlhkost: (33 a2 32) % relativnej vihkosti
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NAKRES UMIESTNENIA MERACIEHO MIESTA A ODBEROVYCH BODOV

A Obrazok & 1 Oznadenie kotla K8 ktory je predmetom OTC

priamka B

D

priamka A

h

a
T

A Obriazok ¢. 2 Kotol K8 s ekonomizérom - vyznadenie

meracicho miesta «g==a smer pridenia spalin

&

Rozmery — vzdialenost’ medzi

Ozn. K8 Jedn.

- osou klapky a meracim miestom

L 800 mm

- meracim miestom a vyustenim spalin z komina

Iz (19000 | mm

Rozmer Ozn. K8 Jedn.
priemer potrubia D 600 mm
hrabka potrubia + izolacia h 200 mm
rozmer meracicho otvoru d 205 mm
Bod na priamke 1 2 Jedn

vzdialenost pre kotol K8

88 512 mm

Obrazok €. 3 Prierez potrubia v mieste merania kotla K8
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ZAZNAM Z VYBERU REPREZENTATIVNEHO MIESTA A BODU ODBERU VZORIEK PODI:A STN EN 15259

Kotol K8 - plynné znetist'ujace latky

Priamka A [ B A [ B A | B
Tndex odberavehio boda 7 v sial, Al ri=
AR o (o i NOx vpotrubi vsietovom || NOx v potrubi v pevnom bode Pomer koncentracii r;
do poirubia) bode - Yizia [mg/m3] - Yirer [mg/m3] YigridYirer [-]

1 88 132 132 132 132 0,999 0,999

2 542 132 132 132 132 1,001 0,999
Priemerni 131,8 131.7 1318 131.8 1,000 0999
hodnota 1317 1318 0,999

——

Smerodajna Syrid Sref Srel
odchilka 0.158 0.236 0,001
Sku¥ka homogénnosti pre emisie NOx 200 mg/m3 - EL Pocet merani 4
F 0,08 Stupne wlnosti 3
Fos5% 9,28
Pridenie plynu homogénne
Smerodajni odchylka ¢asu sref 0,236 mg/m3 oo ¢ typ merania vakomkolvek
Smerodajn4 odch{lka polohy spos 0.175 mg/m3 L 7 pdnerovom bode
Pripustnd roziirend neistota Ujerm 204 mg/m3 . ,
11095 3.182 Reprezentativny odberovy bod A/2
Roz§irena neistota polohy Upos 0.56 mg/m3 Yerid/yref Vreprezentativnom 1.001
Upos £ 0.5 Uperm ino odberovom bode ’

Poznamka k tabulPke:

Hodnoty v pevnom bode aj v sietovych bodoch boli zistené podl'a postupu uvedenom v bode 8.3 STN EN 15259, vyjadrené ako emisny
limit v mg/ra’® pri §tandardny ch podmienkach v suchom plyne a referenénom kysliku 3 % obj.

Priamka A
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210

150
180
170
160

lmototnostna koucentricia ZL [mg/m']

150 3
140 3
130 3
120 3
110 :

CASOVY ZAZNAM HODNOT KONTINUALNE MERANYCH VELICIN

KOTOL K8 - PRI MENOVITOM TEPELNOM PRIKONE (MAX)

co = e = Episny limit NOX - == - Emisug limit CO

2as [hhomm]

KoToL K8 - PRI NAJINIZSOM POVOLENOM TEPELNOM PRIKONE (MIN)
co - -~ — Emisny limit NOx - - - - Emisay limit CO

NOx

9:06 9:13 9:20 9:27 9:34 9:42 9:49

%as [hh:mm)]

[ 2]

objemova koncentricia O, [%6 0bj ]

v ¥ T T T T T T T ¥ T v r ¥ T v ¥ T T ¥ v b T 0
803 8:10 8:18 3:258 832 839 8:46

objemové koncentricia Oy [0 obj]
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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI{ EMISI{

TZL, TOC vypustanych z vyduchov V4, V6, V8, V9, V11 Vyrobného zavodu 131

Nazov akreditovaného skiiSobného labora-
toria/ opravnenej osoby podl’a § 20 ods. 2
pism. a) zakona ¢. 137/2010 Z.z.:

Cislo spravy:

Prevadzkovatel’:

Miesto/lokalita:

Druh opravneného merania:

Objednavatel’:
Cislo objednavky:

Dei opravneného merania:

Osoba zodpovedna za opravnené
meranie — vedici technik podl’a
§ 20 ods. 3 zakona ¢. 137/2010 Z.z.:

Sprava obsahuje:

Ucel opravneného merania:

11/135/2021

pri izolacii Penicilinu (PNC)

Biotika a.s., Slovenska Lupc¢a

Narodna energeticka spoloénost a.s.
Laboratorium emisnych merani

Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica
ICO: 43769233

Datum: 5.1.2022

Bviotika a.s., 976 13 Slovenska Lupca 566
ICO: 31 561 900

Slovenska Lupéa 566, 976 13 Slovenskéa LupCa— VZ 131

Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je
vyjadreny emisny limit podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zakona &.
137/2010 Z.z. a ktorym je vyjadreny hmotnostny tok, z ktorého pouZi-
tim sa vypo&itava mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3
zakona €. 137/2010 Z.z..

Biotika a.s., 976 13 Slovenska LCupca 566
ICO: 31 561 900

COV/147/2021 Datum objednavky: 22.11.2021

9.12.2021

Ing. Katarina Svecové 5
Osvedéenie &. 37882/2014 zo diia 7.augusta 2014 vydané MZP SR

11 stran

5 Priloh

Dalsie periodické meranie hodn6t emisnych veli&in, ktorymi st vyjadrené emisné limity za u¢elom preukaza-
nia dodrziavania FL, podl'a Rozhodnutia ¢. 5217/577/01PK/470080405/2005/Km zo dfia 7.7.2006 v zneni ne-
skorgich rozhodnuti a na zaklade ktorého sa vypoéitava mnoZzstvo emisie podl'a §3 ods.4 pism. f) vyhlasky
MZP SR &.411/2012 Z.z., ktoré podlicha poplatkovej povinnosti.
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) Suhrn
Previdzka Vyrobny ziavod 131 (VZ 131) VAR PCZ: 0050017
> . VZ 131- kampaiiovitd podl'a poZiadaviek trhu, emisne jednorezimovd, diskontinualna
Cas prevadzky

technol6gia

| Zdroje / zariadenia vzniku emisii

VZ 131 - Izolacia penicilinu (PNC):

Odséavanie I11. poschodia — V4 (davkovacie zariadenie PNC —nasyp PNC s obsahom
org. rozpiitadla do sudiarne) - (vyska vyduchu 25 m)

Odstredivky MFDA — V6 - (vy$ka vyduchu 8,5 m)

Odséavanie davkovania aktivneho uhlia — V8 (rozmie$avacia nadrz — davkovanie ak-
tivneho uhlia) - (vy3ka vyduchu 25 m)

Odsavanie davkovania KOH — V9 (rozmie$avacia nadr? — davkovanie KOH) - (vySka
vyduchu 8 m)

Odsavanie z priemyselného vysavata — V11 (baliaca linka PNC — centralny priemy-
selny vysavag) - (vyika vyduchu 3 m)

Merané zloZky

TZL, TOC

Vysledky merania

hmotnostnd koncentracia zloZky v odpadovom plyne v mg/m?, hmotnostny tok v kg/h

Cislo zdroja / zariadenia vzniku emisii

VZ 131 - Izol4cia penicilinu (PNC)

M.

. Priemern4 hodnota Maximum Emisny limit Rezim s najvy- .
Merana N (koncentracia) (koncentricia) (koncentracia) $5imi emisiami® Upozornenie na
zloZka silad / nesilad®
[mg/m3| _ |mg/m3|Y [mg/m3|? |4no / nie|
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: VZ 131 - Odsavanie III. poschodia — V4, vy$ka 25 m
| ' Cas prevadzky: BezZna prevadzka
TOC [ 3 ] 105 141 [ 150 | ano i stlad
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: VZ 131 - Odstredivky MFDA — V6, vyika 8,5 m
Cas previdzky: BeZna prevadzka
TOC [ 3 | 129 149 ] 150 ] éno | siilad
ZdrOJe / zariadenia vzniku emisii: VZ 131 Odsavanie davkovania aktivneho uhlia — V8, vy&ka 25 m
Cas prevadzky: BeZné prevadzka
TZL | 3 ] 9.1 16,1 | 20 [ ano | siilad |
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: VZ 131 - Odséavanie davkovania KOH — \’ vyika 8 m N
Cas prevadzky: BeZné prevadzka
TZL 3 ] 0,7 0,9 [ 20 | ano | siilad i
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: VZ 131 - Odsavanie z priemyselného vysavaca — Vi1, vyska 3 m
Cas pr_evz’ldzky: BeZna prevadzka
TZL EE 0.8 0,9 '| 20 | 4no |‘ stilad

D Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: §tandardné stavové podmienky, vihky plyn (TOC), suchy plyn (TZL)

D Emisny limit, podmienky jeho platnosti uréené — integrovanym povolenim OIPK SIZP v Banskej Bystrici, & 5217/577/0IPK/470080405/2005/Km zo
dfia 7.7.2006 v zneni neskorsich rozhodnuti
9 Poziadavka dodrzania emisného limitu uréené — integrovanym povolenim OIPK SIZP v Banskej Bystrici, & 5217/577/01PK/470080405/2005/Km zo
dna 7.7.2006 v zneni neskorSich rozhodnuti
4 podla prilohy &2 &asti B. bodu 1 Vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z z.
N- pocet jednotlivych hodndt meranych emisnych velitin

Poucenie o platnosti upozornenia na silad/nesuilad:

Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania a nazor o sulade/nesulade objektu oprav-
neného merania emisii s uréenymi poZiadavkami nie s sahlasom, ktory je vydavany organom ochrany ovzdusSia
podFa vieobecne zaviznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie sthlasu.
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Priloha ¢.1  Plan opravneného merania Pocet stran: 3

Priloha &2  Meranie plynnych znegistujacich latok (zdokumentovanie) Pocet stran: 8

Stanovenie tuhych znecistujucich latok

Priloha &3  Umiestnenie meracieho miesta a odberovych bodov Podet stran: 2

Priloha ¢.4 Casovy zdznam hodn6t kontinualne meranych veliCin Pocet stran: 1

Priloha &5 Zaznam z vyberu reprezentativneho miesta a bodu odberu vzoriek Pocet stran: 1

Zoznam pouZzitych skratiek

EL
1PP
LHT
OA
RIZ
TPP
TOC
TZL

ZL

— emisny limit

— Interny pracovny postup vypracovany Narodnou energetickou spolo¢nostou a.s.
— limitny hmotnostny tok

— odberova aparatira

—riadeny interny zaznam

— technicko-prevadzkové parametre

— organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik
— tuhé znedistujuce latky vyjadrené ako suma vietkych Castic podl'a §5 ods.3 Vyhlasky MZP

SR ¢£.410/2012 Z.z.
— zneCist'ujuca latka

S$tandardné stavové podmienky — teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa
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1 Opis ucelu opravneného merania

Dalsie periodické meranie hodn6t emisnych veliin, ktorymi st vyjadrené emisné limity za ucelom preukazania
dodrziavania EL, podl'a Rozhodnutia &. 5217/577/OIPK/470080405/2005/Km zo diia 7.7.2006 v zneni neskor-
$ich rozhodnuti a na zaklade ktorého sa vypogitava mnozstvo emisie podl'a §3 ods.4 pism. f) vyhlasky MZP SR
$.411/2012 Z.z., ktoré podlieha poplatkovej povinnosti.

2 Opis prevadzky a spracivanych materialov

Princip technoldgie

SuSenie PNC

Sugiaret APV ANHYDRO Dansko — suSenie hydrofluidnej vrstve — suSiace médium je dusik.
Emitovana vzdusnina je odt'ahovana centralnymi vzduchotechnikami vyduchy V3 a V4

Odstredivky MFDA

Jedna sa o separdciu a premyvanie draselnej soli fenoxymetylpenicilinu (PNC-V) na odstredivke
MFDA 55 (rok vyroby 1991, vyrobca KYUG SUNG J. Kérea). Po skonceni krystalizacie sa draselna
sol (PNC-V) separuje na 3 odstredivkach MFDA 55 (dosahovany vykon jednej odstredivky je cca 50
kg odseparovaného produktu za hodinu). Odstredivky pracuju kontinualne v pracovnych cykloch. Po
odseparovani mate¢nych ltthov zkrystalizdcie sa dva krat premyva etanolom. Po odseparovani
mate&nych lthov z premyvania sa produkt zreZe do kontajnerov, oznaci a odvaZi alebo sa do suSiarne
dopravuje pneudopravou cez vézeny zasobnik. Cyklus jednej odstredivky od napustenia suspenzie po
premytie organickym rozpustadlom a orezania odseparovancho produktu trva cca 4 hodiny.
Odstredivky pracujt v atmosfére dusika.

Odfarbovanie a filtracia BBA

Aktivne uhlie v pragkovej forme sa dévkuje do rozmieSavacej nadrze, v ktorej je predloha Cistého
butylacetatu. Odsavanie prachovych &astic aktivneho uhlia rozptyleného pri davkovani — odsavacie
zariadenie SAJAX — vyduch V8.

Priprava pomocnych médii.

Neutraliza¢nou reakciou koncentrovaného vodného roztoku hydroxidu draselného kyselinou octovou
sa pripravuje octan draselny. Odséavacie zariadenie z davkovania KOH je vyvedené do vyduchu V9.
Balenie PNC

Baliaca linka — priemyselny vysava¢ CYPRES filter — vyduch V11.

Podrobny popis technolégii je uvedeny v spravach s predchadzajiceho merania emisii.

7 emisno-technologického charakteru prevadzky je technoldgia zatlenena podla prilohy ¢.2 k Vyhlaske MZP
SR &.411/2012 Z.z. pre technologické zariadenia:

—na G&el vol'by vyrobno-prevadzkového rezimu: emisne jednoreZzimova;

— podTa &asového trvania a charakteru zmien emisii na t&ely vol'by poctu jednotlivych merani, trvania periody
jednotlivého merania: diskontinudlna technologia..

Paliva a suroviny

Armogard, etanol regenerovany, etanol 96%, hydroxid draselny, chlorid vapenaty, kyselina octova, oc-
tan butylnaty, octan butylnaty regenerovany, uhligitan draselny, uhlie aktivne (Norit CN1), voda demi-
neralizovand, chlérnan sodny, kyselina citronova potravinarska.

Zariadenia na zachytdvanie a zniZovanie emisii

V prevadzkach st nainstalované odlu¢ovacie zariadenia:
- textilné filtre na zachytavanie TZL,
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Podrobnejsie tidaje o odlugovacich zariadeniach s uvedené v sprave z predchadzajuceho merania
emisii.

Zoznam dokladov a podkladov

TabuPka 2.1 Zoznam dokladov a podkladov o meranom zdroji/zariadeniach

Pol. |C. dokumentacie Nazov dokumenticie D4tum vydania

1 131/1/06.27/2020 Ver. 03 Zavizna pracovna instrukcia — Seperacia a premyvanie draselnej soli | 29.10.2020
fenoxymetympenicilinu na odstredivke MFDA

2 131/1/06.10/2020 Ver. 03 Zavizna pracovnd inStrukcia — Priprava a suspenzie aktivneho uhlia | 4.11.2020
a odfarbovanie BBA ]

3 131/1/06.45/2020 Ver. 03 | Z&vizna pracovnd inStrukcia — Obsluha filtrov CYPRES 30.10.2020
a klimatiza¢nej jednotky )

4 131/06.20/2020 Ver. 03 Zavizna pracovna inétrukeia — Priprava vodného roztoku octanu dra- | 12.11.2020
selného (KAc)pre krystalizaciu PNC

5 131/06.17/2020 Ver. 03 Z&vazna pracovna indtrukcia — Krystalizacia draselnej soli fenoxyme- | 19.12.2020
tylpenicilinu

3 Opis miesta opravneného merania

Meranie znedistujicich latok bolo vykonané na existujucich meracich miestach umiestnenych v rovnom useku
medzi dvoma prekazkami v prideni, vyhovuje poziadavkam technickej normy STN EN 15259. Tvar potrubia je
kruhovy s kon$tantnym prierezom v celej dizke tGseku. Meranie ZL bolo vykonané podla STN EN 15259
v strede potrubia. Homogénnost' pridenia odpadového plynu vo vyduchu V4 bola zistena sietovym meranim
rychlosti v troch priamkach, celkovo v 9 odberovych bodoch. Obe zistenia st zdokumentované v prilohe ¢&.5.
Meranie plynnych ZL bolo vykonané podfa STN EN 15259 v jednom vybranom bode, nakolko bolo zistené
homogénne pradenie v mieste merania.

Nakres umiestnenia meracieho miesta a odbernych bodov je v prilohe ¢.3.

4

Meracie a analytické metody a vybavenie

Metéda a metodika merania koncentrdcie znedistujiicich ldatok

Tabul’ka 4.1

Zoznam pouZitych pracovnych postupov a technickych noriem

Meran4 emisna veli¢ina |Nazov metodiky

|Oznatenie

Oznacenie pra-
covného postupu |

TZL

hmotnostna koncentracia

Ochrana ovzdugia. Staciondrne zdroje zne&istovania. Stanovenie nizkych
hmotnostnych koncentracii TZL. Cast'1: Manualna gravimetricka metoda

STN EN 13284-1

IPP4 (25.1.2021)

TOC

hmotnostné koncentracia

Ochrana ovzdugia. Stacionarne zdroje znedistovania. Meranie hmotnostnej
koncentracie celkového plynného organického uhlika. Kontinualna metoda s
plameiiovo-ionizainym detektorom

STN EN 12619

PP9 (25.1.2021) |

rychlost’ a objemovy prietok

Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje emisii. Meranie rychlosti a objemového

STNENISO 16911-1

IPP4 (25.1.2021)

hmotnostny tok ZL

lemisnych faktorov. Vieobecny postup

plynu v potrubi prietoku plynov v potrubiach. Cast' 1: Manualna referenina metoda IPP6 (25.1.2021)
vihkos plynu v potrubi ?:l;?lrll&gzﬁduﬁla. Stacionarne zdroje emisii. Stanovenie vodnych par lSTN EN 14790 IPP5 (25.1.2021)
|Ochrana ovzdusia. Zistovanie Gasovo spriemerovanych mnozstiev emisiia  |STN EN ISO 11771 |IPP6 (25 1.2021)

Pocet jednotlivych merani hodn6t emisnych velicin na preukazanie dodrzania EL bol naplanovany podl'a pri-
lohy &. 2 &asti D Vyhlasky MZP SR ¢€.4112012 Z.z..

Tabul’ka 4.2 Podet uréenych a vykonanych merani pre zistenie udajov o dodrzani EL

Zariadenie | Technoldgia ‘ Metoda merania Druh merania | Polet merani/ periéda merania Hodnotenie |
_ _ - uréené | skutognost potu merani |
Tec-hnol(')gické l diskontinudlna |kontinualna (TOC) diskontinuélne, 3 /60 minat | 3 /60 minat dodrzané |
zariadenie |manualna (TZL) dalsie periodické | 3/30 minat | 3 /30 minut dodrzané ]




o

al

I\ Narodna energeticka spolocnost a.s.
V Laboratérium emisnych merani, Zvolenskd cesta 1, 974 05 Banskd Bystrica, lem@nesbb.sk

| Eviden¢né &islo spravy 11/135/2021 | Datum vydania spraw ' 5.1.2022
Veduci technik Ing. Katarina Svecova | Podpis &L= Strana / Pocet stran | 6/ 11

Meracie zariadenia

Meranie koncentrdcii TOC bolo vykonané s prenosnym AMS-P M&A Thermo-FID PT84 (vyrobné &islo analy-
zétora 4534307), kontinudlnym odberom vzoriek plynu a jeho vyhodnotenim metédou FID

Koncentrdcia TZL - bola stanovena manuélne, gravimetrickou metédou — s izokinetickym odberom s OA
REGON (vyrobné &islo 102016) odberovou sondou dizky 1 m (vyrobné &islo 442010) s integrovanou Pitotovou
L rrkou zo zachytenych TZL na filtri a sa¢asne meraného objemu plynu odberovou aparatirou. Meranie os-
tatnych stvisiacich veli¢in pouzitych pri merani (teplota, atmosféricky tlak, absolttny tlak, rychlost’ pradenia)
bolo vykonané rovnakou odberovou aparatiirou. Zachytenu ZL analyticky stanovil subdodéavatel’ — Ekolab s.r.o.
Kogice, ICO 31 684 165

Vihkost odpadového plynu v potrubi — bola zistena elektrokapacitnou metédou s pouzitim snimaca vlhkosti
meracieho pristroja ALMEMO 2290-4S (vyrobné ¢islo H01060926M, vyrobné &islo snimaga 22432001).
Meranie rychlosti pridenia plynu — vykonané meranim dynamického tlaku Pitot-Prandtlovou rychlostnou
sondou (FD 9912 v.&. 014/01 spojeni so snimacom diferenéného tlaku FDA 602-S6K v.¢. 09100591)

ktora bola zapojena do dataloggera ALMEMO 2290-4S v.¢. H01060936M.

Meranie ostatnych sivisiacich velicin (teplota plynu, atmosféricky tlak, absoliitny tlak v potrubi) — vykonané
snimagom teploty FTA30L2000 v.&. 22171 a snimadom tlaku FDA612-SA v.¢. 09120714, ktoré boli zapojené
do dataloggera ALMEMO 2290-4S v.¢. H0O1060936M.

Objemovy prietok plynu bol vypogitany s pouZitim nameranych rychlosti v odberovych bodoch a zistenych
rozmerov potrubia (plochy prierezu), prepoditany na $tandardné stavové podmienky a suchy plyn (TZL, NH;) a
vlhky plyn (TOC).

Opatrenia na zabezpecenie kvality

- Kontrola tesnosti odberovej trasy

Pred sériou merani bol analyzitor AMS-P M&A Thermo-FID PT84 nastavené a skontrolovana tesnost’ celej odbe-
rovej trasy pomocou nulového a skuobného plynu. Rozdiely medzi hodnotami nastavenia analyzatorov a pocas kon-
troly odberového systému boli < 2 % z hodnoty skusobného plynu, &im bola splnena poZiadavka na tesnost” AMS-P.
Zdokumentovanie tejto kontroly je v prilohe &.2.

Po zostaveni celej trasy OA REGON bola overend tesnost’ podl'a &l. 8.4 STN EN 13284-1 tak, Ze sa upchala
vstupna hubica odberovej sondy a spustilo odsavacie &erpadlo. Hodnota prietoku bola menSia ako 2 %
z menovitého prietoku, &¢im bola splnend poZiadavka na tesnost. Zdokumentovanie overenia tesnosti je
v prilohe ¢.2.

Po zostaveni odbernej aparatiiry pre manualny odber ZL sa preverila tesnost’ tak, Ze sa uzatvoril vstup odberovej
sondy tesnou zatkou. Po zapnuti odsdvacieho zariadenia nebol pocas jednej miniity na prietokomeri pozorovany
Ziaden prietok — odberova aparatira spliia poziadavku tesnosti (p021adavka od¢itana hodnota nesmie byt vic-
§ia ako 2% aktualneho prietoku odberu vzorky). Zdokumentovanie overenia tesnosti je v prilohe ¢€.2.

- Kontrola nuly a rozpdtia

Po sérii merani bola vykonana kontrola nuly arozpatia pripojenim nulového a skuSobného plynu na vstupe do
odberového systému AMS-P M&A Thermo-FID PT84. Drift nuly arozpitia vietkych ZL bol < 2 % hodnoty
skagobného plynu, preto namerané udaje nebolo potrebné korigovat’. Zdokumentovanie tejto kontroly je v prilohe
&.2.

Tabul’ka 4.3  Pouzité skiSobné plyny

Pol. | éisl_o fPafe Objem ZloZenie | Hodnota referenéného materialu | Roziirena neistota
101 | CsHg | 0,0450 % objemu 2%
1 9221D 02 | 20,99 % objemu 2% -
_Datum analyzy / stabilita 06.07.2021 36 mesiacov. |

| | Nadviiznost’ na priméarny etalén | Kalibraény list ¢. 20212915 gakredltovane laboratérium SCS 026!
Rozirena neistota je vyjadrena ako $tandardna neistota merania vynasobena koeficientom pokrytla k = 2, ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda kon-
fiden&nej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnutd k hodnote referenéného materialu.
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- Kontroly a skiSky pre meranie rychlosti pridenia plynu

Pred meranim boli vykonané kontroly podfa STN EN ISO 16911-1 kontrola tesnosti sondy a tlakovej hadice, kontro-
la snimaca diferenéného tlaku; po merani kontrola tesnosti sondy a tlakovej hadice. V3etky poZiadavky kontrol boli
splnené. Zdokumentovanie tychto kontrol je v prilohe ¢.2.

- Stilad s izokinetickymi kritériami

Potas série odberov TZL bola vykonévana vizualna kontrola izokinetického odberu na monitore pocitaéa pri-
pojeného k odberovej aparatire. Pomer rychlosti odsdvania arychlosti pridenia odpadového plynu
v odberovom bode bol pocas celého merania v intervale 0,95 aZz 1,15 (splnena podmienka izokinetického od-
beru). Hodnota tohto pomeru vyjadrend v % bola po odbere programom zaznamenana do suboru spolu
s ostatnymi meranymi veli¢inami (prvotny zdznam) a prilohy &.2.

- Vysledky slepych skisok

Po vykonani série manudlnych odberov na filter bola vykonana skiSka sthrnne; slepej vzorky odberu podla
IPP4. Vysledky slepych skiSok boli pod medzou stanovitelnosti ZL a s uvedené v prilohe ¢ 2.

Urcené poziadavky a osobitné podmienky oprdvneného merania

Podmienky vykonania opravneného merania udajov o dodrzani uréen¢ho EL ustanovenych vo vykonavacich
predpisoch a uréenych organmi ochrany ovzdusia sii uvedené v nasledujice; tabulke 4.4.

Tabul’ka 4.4 Ustanovené a uréené podmienky vykonania opravneného merania

Polozka|PoZiadavka [Predpis )
1. |Vymedzenic zariadenia pre priradenic EL | Rozhodnutie & 5217/577/0IPK/470080405/2005/Km z0 dfia 7.7.2006 v zneni neskorsich
rozhodnuti
2. |Clenenie zariadenia podfa platnosti - Rozhodnutie &.5217/577/0IPK/470080405/2005/Km zo diia 7.7.2006 v zneni neskor$ich
EL(povolenia/uvedenia do prevadzky) rozhodnuti
3. FL — hodnota IOC - 150 mg.m?,
[TZL - 20 mg.m?

4. [EL - platnost / vyjadrenie koncentricie - §tandardné stavové podmienky, vlhky plyn — rozhodnutie 5217/577/0IPK/470080405/2005/Km
pre TOC)

EL - platnost / reZim . §tandardné stavové podmienky, suchy plyn — rozhodnutia5217/577/01PK/470080405/2005/Km
(pre TZL)

- zariadenie s jednoreZimovou technoldgiou — vyrobno-prevadzkovy rezim, pocas ktorého su emisie
vetkych ZL podra tedrie a praxe najvy$ie a parametre surovin a TPP vyrobno-technologickych

a odlugovacich zariadeni su v silade s platnou dokumentéciou, s povolenim a sticasne zodpovedaji
heznym hodnotam - bod B.1 prilohy &2 k Vyhlaske MZP SR £.411/2012Z.2

5. |dal3ie pecifické podmienky platnosti mie st
| 6. [EL preukazované meranim TOC, TZL |
| 7. |Miesto platnosti EL - EL vyjadreny ako hmotnostna koncentracia ZL v odpadovom plyne plati pre kazdé miesto

odvadzania odpadového plynu zo stacionémneho zdroja alebo asti zdroja do ovzdu3ia, za ktorym uZ
nedochadza k tgchnologicky riadenému zniZovaniu mnoZstva znetistujicej latky. - § 6 ods. 6 pism.
a) Vyhlasky MZP SR $.410/2012 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov

8. [Interval periodického merania Rozhodnutie & 5217/577/O1PK/470080405/2005/Km v zneni neskorsich rozhodnuti [
termin opravneného merania predchadzajiice meranie: 2015, 2018 - termin nasledujiiceho merania: podl'a platného rozhodnutia
IPK
9. [EL preukazované inym spésobom - - |
10. [nepreukazované EL -nie st
[Poziadavky dodrZania EL
.| 11. |uréené poZiadavky - Ziaden vysledok diskontinuélnetlo merania neprekro&i ustanovent hodnotu
ET — hodnotenie dodrzania § 32 ods.4 pism. a) Vyhlasky MZP SR &.410/2012 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
[ 12 "uElatnené prisnejdie kritérium -prisnej3ie kritéria sa neuplatiiuji B
| 13. [zohPaditovanic neistoty Fneistota sa nezohladiiuje
Osobitné podmienky opravneného merania, ktoré sa vzt'ahuji na vyrobno-prevadzkovy reZim alebo na poZiadavky dodrzania EL
14. |skréten3’l text osobitnej podmienky -nie je ]

|struény dévod vydania o. podmienky -nie je - |




N Narodna energeticka spolocnost a. s.

§ A Laboratorium emisnych merani, Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica, lem@nesbb.sk

Evidenéné &islo spravy 11/135/2021 B Datum vydania spravy ] 5.1.2022 |
Veduci technik Ing. Katarina Svecova Podpis 2= Strana / Podetstran | 8/11 |

S Podmienky prevadzky pocas opravnenych merani

5.1 Prevadzka

Technologické zariadenia boli po¢as merania emisii prevadzkované v sulade s platnou dokumentéaciou prevadz-
kovatel’a. Podas merania bezny prevadzkovy stav, bola spracovavana Sarza PNC-V ¢. 2112013.

5.2  Zariadenia na Cistenie odpadového plynu

Zariadenia na &istenie odpadovych plynov boli v &innosti podl'a prevadzkovej dokumentacie.
6 Vysledky opravneného merania a diskusia

6.1 Vyhodnotenie previdzkovych podmienok pocas oprdvnenych merani

Zhodnotenie vykonania diskontinualneho merania za podmienok a vo vyrobno-prevadzkovom rezime podla § 6
ods. 5 pism. a) az f) Vyhlasky MZP SR ¢€.411/2012 Z.z., pri ktorom

a) je uréeny EL, ktorého dodrZanie sa preukazuje
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovom rezime a pri ¢innostiach, pri ktorych sa predpokladal
najnepriaznivejsi vplyv ZL, podrobnosti o sulade zvoleného vyrobno-prevadzkového reZimu su zdokumentované v bo-
de 5.1 spravy.

b) plati povinnost’ dodrZania uréeného EL
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo zvolenom vyrobno-prevadzkovom reZime a &innostiach pocas skuto¢nej
(beznej) prevadzky; podrobnosti o stilade s poZiadavkami — priebeh merania st zdokumentované v tabulkach bodu 6.2
spravy.

¢) st splnené podmienky zist'ovania adajov o dodrzani urenych EL podla:

1. dokumentacie
Zhodnotenie: V dokumentacii nie s uréené podmienky zistovania udajov o dodrzani ur€enych EL.

2. podPa osobitného predpisu, sithlasu, rozhodnutia alebo integrovaného povolenia
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané vo vyrobno-prevadzkovom reZime a &innostiach uvedenych v bode 5.1 spravy,
aby bola splnena podmienka platnosti EL vo vztahu k rezimu prevadzky pre technologické zariadenia vo Vyhlaske
MZP SR &.411/2012 Z.z.. Podmienky zistovania udajov o dodrzani EL v sithlase na povolenie stavby uvedené neboli.
Podrobnosti o stlade dodrZania EL podl'a osobitnych predpisov st zdokumentované v sihrne spravy.

d) su splnené osobitné podmienky diskontinualneho merania
Zhodnotenie: Osobité podmienky merania, ktoré sa vztahujii na spdsob prevadzky, neboli urfené.

e) sa zistia reprezentativne a vedecky oddvodnené hodnoty emisnej veli¢iny podla normativnych aj odporiica-
nych poziadaviek a postupov metodiky pre meranie danej fyzikalno-chemickej veliCiny, ktord zodpoveda
poziadavkam podla § 13 vratane dodrZania prislusnej presnosti vysledku
Zhodnotenie: Meranie bolo vykonané podla platnych technickych noriem STN EN 13284-1 (TZL) a STN EN 12619
(TOC), neistota vysledku merania vypogitana podl'a prilohy G STN EN 13284-1 (TZL) a podla prilohy A STN EN
12619 (TOC); podrobnosti o stilade metodiky s poZiadavkami st zdokumentované v bode 4 spravy a o stlade neistoty s
poZiadavkami v bode 6.2 spravy.

f) st parametre paliv a surovin a TPP vyrobno-technickych a odlu€ovacich zariadeni v siilade s platnou doku-
mentaciou a s podmienkami prevadzky a merania urenymi v suhlase, v rozhodnuti alebo v integrovanom
povoleni a sucasne zodpovedaji beznym hodnotdm
Zhodnotenie: V sthlase ani rozhodnuti nie sl uréené poZiadavky na parametre surovin ani na TPP zariadenia, resp.
TPP odludovacieho zariadenia. V meranom zariadeni sa po¢as merania pouzili suroviny uvedené v bode 2. spravy; po-
das vykonu merania bola prevadzka v sulade s prevadzkovou dokumentaciou.

Jednotliva hodnota hmotnostnej koncentracie ZL bola vyhodnocovana podla prilohy €.2 Casti C bodu 4
Vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z.z. v zneni neskorSich predpisov za 30 resp. 60 minlt avyjadrena ako
priemerny vysledok merania za jednu &asovu periédu merania, ktory zodpoveda strednej hodnote z intervalu
hodnét, ktory s priblizne 95 % Statistickou pravdepodobnostou mozno odévodnene priradit’ hodnote meranej
veli¢iny (koeficient rozsirenia k=2).
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Meranie hmotnostnej koncentrdcie TOC: Namerané 1-minatové hodnoty objemovej koncentracie sa prepocitali
podPa prepottovych vztahov v ¢asti II. prilohy ¢&.8 Vyhlasky MZP SR ¢.410/2012 Z.z. v zneni vyhlasky
&.252/2016 Z.z. na hmotnostné koncentracie v mg/m’® pri $tandardnych stavovych podmienkach vo vihkom
plyne. Z 1-minttovych hodndt hmotnostnej koncentracie sa vypocitala strednd hodnota za 60 minat. Tato
hodnota je jednotlivou hodnotou, vyjadrena pri $tandardnych stavovych podmienkach OC vo vihkom plyne.
Zdokumentovanie tychto merani je v prilohe ¢.2.

Stanovenie hmotnostnej koncentrdcie TZL: sa vykonalo zachytavanim tuhych latok na planarny filter z sklenych
vlakien pri izokinetickych podmienkach odberu. Filtre boli pred meranim v laboratoriu vysulené a odvazené. Po
odbere, ktory trval 30 minit, sa filtre so zachytenymi ZL previezli do laboratéria vysusili a odvazili znova.
Hmotnost’ TZL bola nasledne vypocitana ako rozdiel hmotnosti filtra po a pred meranim s pripo¢itanim nanosov
spred filtra. Objem odobratej vzorky bol zisteny postupom opisanym v bode 4 spravy. Hmotnostna koncentracia
sa vypogitala ako podiel hmotnosti zachytenych TZL na filtri a objemu odobratej vzorky prepocitaného na
$tandardné stavové podmienky a suchy plyn. Zdokumentovanie tohto stanovenia je v prilohe ¢.2

Objemovy prietok odpadového plynu: bol vypogitany z rychlosti pridenia odpadového plynu v potrubi, meranej
subezne s jednotlivymi odbermi vzoriek ZL (priemerna hodnota) a zistenych rozmerov potrubia (plochy
prierezu), nasledne prepo¢itany na $tandardné stavové podmienky, suchy plyn resp. vihky plyn.

Hmotnostny tok ZL: bol vypoéitany z objemového prietoku odpadového plynu a nameranej hmotnostnej
koncentracie ZL pri rovnakych stavovych podmienkach ($tandardné stavové podmienky, suchy plyn resp. vihky
plyn. Hodnoty hmotnostného toku ZL st uvedené v tabul’kiach bodu 6.2 spravy.

Jednotlivé hodnoty meranych veli¢in boli vyjadrené v rovnakych jednotkach apri rovnakych referencnych
podmienkach ako emisny limit zaokrahlené podl'a normalizovanych pravidiel zaokrahlovania (STN ISO 80000-
1 Velig¢iny ajednotky. 0.8ast: VSeobecné zasady) podla pravidla zaokrihlovania B. Namerané hodnoty
uvedené v tabulkach bodu 6.2 spravy su takto vyjadrené jednotlivé hodnoty.

Prehl'adna tabulka normativnych a skutoénych parametrov merania je podla zasady vykonu opravneného
merania uvedenej v prilohe &.3 bode 14 k zakonu &.137/2010 Z.z. v zneni neskorSich predpisov uchovana
a dostupna k nahliadnutiu u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RIZ 12.

Technické podmienky merania podl'a pravnych predpisov boli dodrzané. Prehl'adné tabulky plnenia podmienok
stt uchované a dostupné k nahliadnutiu u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RIZ 12.

Diia 24.11.2021 bola vykonana obhliadka predmetu merania a oboznamenie s prisluSnou prevadzkovou
dokumentaciou. So zastupcom prevadzkovatela boli prerokované opatrenia tykajuce sa merania (vytvorenie
meracich miest, zabezpe&enie pristupu k meraciemu otvoru a i.), bezpeénosti prace a moznosti pripojenia AMS-
P na zdroj el. pradu. Bol dohodnuty termin merania na 9. a 10.12.2021 a vyhotovené dokumenty: Protokol
o podmienkach merania archivovany u opravnenej osoby v prislusnej zlozke RIZ 12 a Plin merania uvedeny
v prilohe &.1. Difa 9.12.2021 bolo vykonané opravnené meranie emisii v ¢asovych intervaloch uvedenych v
bode 6.2 spravy.

Informdcia o vyhldseni prevddzkovatela

Jozef Trango$ — veduci VZ 131 vydal v mene prevadzkovatela zdroja po ukonéeni merania pisomné vyhlasenie
o tom, e po&as vykonu opravneného merania zodpovedala prevadzka zdroja podmienkam podla dohodnutych
podmienok, platnej prevadzkovej dokumenticie a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov, archivované u
opravnenej osoby v prislusnej zlozke RIZ 12.

6.2 Vysledky opravneného merania

Tabul’ka 6.2.1 Prehl'ad vysledkov merania

Prevadzkovatel:  Biotika a.s. Slovenska Lupca Déatum merania: 9.12.2021 :
Nazov zdroja: VZ 131 —Izol4cia penicilinu Zariadenie- v¥duch: | V4 |
N ’ _ z ’ T 1 1 |

! Casovy interval odberu vzorky Vyrobno /Is)lrjlwggrzll;;)vy ream [rr;l;a?rg3] | _ [lfgc?lf |
. 10:34 - 11:34 141 1.26 |
| 11:34-12:34 | beZna prevadzka 102 _ 0.92
| 12:34 - 13:34 B 72 0.64
NEISTOTA VYSLEDKU o )

U [%] - 4 15

Priemerna hodnota 105 0,94
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Tabul’ka 6.2.2 Prehlad vysledkov merania
Prevadzkovatel’:  Biotika a.s. Slovenska Lupca Datum merania: 9.12.2021
Nazov zdroja: VZ 131 — Izolécia penicilinu Zariadenie- vyduch: \
= = —— — 1 ;
Casovy interval odberu vzorky Vrobno /glr;\;zgil;;)vy resm [ n};orgz ] [’l';%C]
7:25 - 8:25 130 1,96
8:25-9:25 beZna prevadzka 107 1,61
9:25 - 10:25 149 2,25
NEISTOTA VYSLEDKU
U [%] 4 15
Priemerna hodnota 129 1,94

PoznamKky k tabul’ke 6.2.1 aZ 6.2.2
horny index 1: hmotnostna koncentracia pri tandardnych stavovych podmienkach (t=0°C, p=101,325 kPa), vihky plyn.

U relativna rozsirend neistota s koeficientom pokrytia k=2 pri 95% Statistickej pravdepodobnosti na firovni limitnej hodnoty ur&eného para-
metra, vyjadrena v % z nameranej hodnoty

TabuPka 6.2.3 Prehl'ad vysledkov merania

Prevadzkovatel’:

Biotika a.s. Slovenska Cup&a Datum merania: 9.12.2021
Nizov zdroja: VZ 131 — Izolacia penicilinu Zariadenie- vyduch: V9
= - — i
| Casovy interval odberu vzorky Vyrobno-/};lr;\;a)grzll'\f?vy resm [ rln];JZrI;s 1 [Tg,ZhL]
7:45 - 8:15 0,80 0,40
8:20 - 9:00 bezna prevadzka 0,50 0,30
9:03 - 9:33 0,90 | 0,40 [
NEISTOTA VYSLEDKU
U [%] 0,74 mg/m? 30
Priemerna hodnota 0,73 0,37
Tabul’ka 6.2.4 Prehl'ad vysledkov merania
[ Prevadzkovater:  Biotika a.s. Slovenské Dupda Déatum merania: 9.12.2021
Nazov zdroja: VZ 131 — Izolécia penicilinu Zariadenie- vyduch: Vit
Casovy interval odberu vzorky Vyrobno—/];lr(i\;a)élrzll;?vy ream [ r;TaZrks ] I[E%,L] B
10:00 - 10:30 0,70 0,30
10:33 - 11:03 bezna prevédzka 0,90 | 0,40
L 11:06 —11:36 0,70 0,30
NEISTOTA VYSLEDKU
U [%] 0,74 mg/m’ 30 |
Priemerna hodnota 0,77 0.33
Tabul’ka 6.2.5 Prehfad vysledkov merania )
PrevadzkovateP:  Biotika a.s. Slovenska Lupca | Détum merania: 9.12.2021
Nazov zdroja: VZ 131 — Izol4cia penicilinu Zariadenie- vyduch; V38
Casovy interval odberu vzorky Vyrobno-/;;lr(i\;igrzlléj)vy resm [ ;1;2;3 ] 1['2/ZhL]
12:00 - 12:30 16,1 11,7
12:32 - 13:02 bezna prevadzka - 11,0 8,0 Bl
13:05—13:35 11,3 8,1
NEISTOTA VYSLEDKU
U [%]. 29 30
Priemerna hodnota 11,3 9,3

Poznamky k tabulke 6.2.3 aZ 6.2.5
horny index 1: hmotnostna koncentracia pri standardnych stavovych podmienkach (t=0°C, p=101,325 kPa), suchy plyn.

U- relativna rozsirena neistota s koeficientom pokrytia £ = 2 pri 95 % $tatistickej pravdepodobnosti na Grovni limitnej hodnoty uréeného parametra,
vyjadrena v % z nameranej hodnoty resp. v rovnakej jednotke ako merani veli¢ina - hmotnostna koncentracia TZL

Opréavnené meranie bolo vykonané podla pravnych a technickych predpisov bez odchylok, preto bola vysledku

merania priradena neistota merania podl’a opravnenia.
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6.3  Overenie déveryhodnosti

Opravnené meranie bolo vykonané v stlade s poziadavkami pre $pecificki oblast’ opravnenych merani, v silade
s osvedéenim o akreditacii, osved&enim o notifikacii a osved&enim zodpovednej osoby, s priru¢kou kvality a
podla metodik uvedenych v osved&eni o akreditacii bez odchylok.

Pred zadatim opravneného merania boli preverené vietky zasady nezaujatosti opravnenej osoby, Statutiarnych
zéstupcov, zodpovednej osoby, technickych pracovnikov a pracovnikov subdodéavatela vo vztahu k ob-
jektu opravneného merania, ku konajiicemu organu ochrany ovzdusia a k uéastnikom konania a o ich splneni nie
je ziadna pochybnost’. V ase vykonu opravneného merania mala zodpovedna osoba znalosti o vieobecne za-
véznych pravnych predpisoch, technickych normach a ostatnych $pecifikaciach na objekt opravneného merania
a tieto pri opravnenom merani uplatiiovala.

Vyhodnotila Ing. Katarina Svecova, veduci technik (zodpovedna osoba), uvedeny v prilohe osved€enia o akre-
ditacii (SNAS) a zozname opravnenych oséb (MZP SR), ktora ma opravnenie vykonavat meranie pre predmet-
ny odbor a objekt opravneného merania.

Sposobilost’ vykonavat merania nestranne a doveryhodne laboratorium preukazuje plnenim poZiadaviek normy
STN EN ISO/IEC 17025.

Oznamenie o objekte a i¢ele opravnenej inSpekcie zhody, meranych udajoch, metodike opravnenych technic-
kych &innosti a predpokladanej neistote vysledku merani bolo zaslané elektronicky na SIZP— In§pektorat 7P
v Banskej Bystrici, odbor integrovaného povolovania a kontroly diia 24.11.2021

Prevadzkovatel’ oznamil planovany termin opravneného merania OU — Banska Bystrica, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie a SIZP — Ingpektoratu ZP v Banskej Bystrici, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly
dia 29.11.2021.

6.4  Ndzory a interpretdcie

Vypotitany hmotnostny tok ZL uvedeny v tabulkach bodu 6.2 spravy bol zisteny vo vyrobno-pre-
vadzkovom reZime a &innostiach a pri podmienkach pozadovanych na preukézanie dodrZiavania EL z
nameranej hmotnostnej koncentracie ZL a objemového prietoku odpadového plynu, preto je pre vypo-
det mnoZstva emisie reprezentativny.

Vypracoval:

M datum: 5.1.2022

Ing. Katarina Svecova

podpis osoby zodpovednej za opravnené
meranie — veduci technik podla § 20

ods. 8 pism. ) bodu 2 zdkona &. 137/2010 Z.z.

Schvalil:

....................................................................... \ datum: 5.1.2022

Dr. -Ing. Jozef Soltés, CSc.
Podpis §tatutarneho zéstuficu opravnenej osoby podl'a
§ 20 ods. 8 pism. ¢) bodu 1 zakona &. 137/2010 Z.z.
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PLAN MERANIA EMISIi
[ Nazov akreditovaného skitobného laboratéria: Narodnd energeticka spolo¢nost’ a.s. | Cislo zdkazky: 135/2021
Prevadzkovatel: | Biotika a.s., Slovenska LCupca Miesto merania: vyduch V4, V6, V8, V9, Vil
Prevadzka: VZ 131 Biotika a.s. SI. LupCa

Zékaznik: COV as. Slovenska Lupca Cislo objedndvky: | COV/147/2021  [Datum:  [22.11.2021)
Druh merania: opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliiny, ktorou je vyjadreny emisny limit podfa § 20 ods. 1 pism.

a) bodu 1 zdkona & 137/2010 Z.z. a ktorym je vyjadreny hmotnostny tok, z ktorého pouZitim sa vypocitava mnozstvo
emisii podPa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/2010 Z.z.

Utel merania: Dalsie periodické meranie hodnot emisnych veli¢in, ktorymi st vyjadrené emisné limity za G¢elom preukazania
dodriavania EL, podFa Rozhodnutia &. 5217/577/01PK/470080405/2005/Km v zneni neskorich zmien a na zaklade
ktorého sa vypotitava mnoZstvo emisie podla §3 ods.4 pism. ) vyhlasky MZP SR &.411/2012 Z.z., ktoré podlicha
poplatkovej povinnosti.

mieste:

. 4 an . 20.7.2015 Datum d'alSieho , . Merané
Détum predchadzajiiceho merania: 5" o3 5418 merania: podr’a platného rozhodnutia Zlozky: TZL, TOC
Osoby vykonavajuce odbery vzoriek/merania na Ing. Miroslav Randa — meranie TZL a TOC

Pocet pomocnych pracovnikov:

[0

Utast’ d’al$ich sksobnych laboratorif: —

Osoba zodpovedna za technickd stranku merania: Ing. Katarina Svecova — veduci technik

Kontaktné udaje: 0918 909 222 / katarina.svecova@nesbb.sk

rok

Kategoria zdroja 4 CHEMICKY PRIEMYSEL
alebo Zasti zdroja: 4.20.1 /Vyroba farmaceutickych produktov s projektovanou spotrebou organickych rozpustadiel vy$Sou ako 50 t za

Opis zdroja: VZ 131 —Izol4cia penicilinu

Predmet merania / zariadenie:

Izol4cia penicilinu:

odsavanie III. poschodia — V4 (davkovacie zariadenie PNC —nasyp PNC s obsahom org. rozpustadla
do susiarne) -

odstredivky MFDA — V6

odsavanie davkovanija aktivneho uhlia — V8 (rozmie$avacia nadrz — davkovanie aktivneho uhlia)
odsévanie davkovania KOH — V9 (rozmiesavacia nadrz — davkovanie KOH)

odsévanie z priemyselného vysdvada— V11 (baliaca linka PNC — centralny priemyselny vysévac)

Miesto odvadzania emisii:

odpadovy plyn vypustany do vyduchu:

V4 vo vyike 25 m, V6 vo vyske 8,5m, V8 vo vyske 25 m, V9 vo vyske 8 m,

V11 vo vyske 3 m,

V6 -vyduchom to nazvala in§pekcia Zivotného prostredia v rozhodnuti SIZP I7P Banska Bystrica OIPK
& 5217/577/0IPK/470080405/2005/Km , zo diia 07.07.2006 a SIZP IZP Banska Bystrica OIPK ¢&. 581-
12332/2011/Kmi,Kri/470080405/Z4, zo dita 03.05.2011 — z technologického hladiska sa jedna o
bezpetnostno-poistny odvod (odfuk - odvzdusnenie odstredivick MFDA)

Zariadenia na zniZovanie emisii:

- textilné filtre na zachytavanie TZL,

Udaje o odt'ahovom ventilatore:

V3 — ventilator typ PS 72, el. vykon 7,5 kW, 1455 otalok za minitu
V4 — ventilator typ PS 73, el. vykon 7,5 kW, 1455 otaCok za minutu
V6 —nie je

V8 - ventilator typ RVI 400, el. vykon 3 kW, 2900 otaCok za minitu
V9 - ventilator typ POC 6, el. vykon 0,55 kW, 2800 otaok za minatu

[ Umiestnenie odberovej roviny:

v rovnom Gseku vo vertikalnej resp. horizontalnej &asti potrubia s kon3tantnou plochou prierezu medzi
dvomi prekdZkami v pradend

Tvar potrubia (vyduchu) v mieste merania: | (V4) hranaty

Hydraulicky priemer/rozmery f[mmj: 635 x 1000

"Poget odberovych priamok:

3 | Poget odberovych bodov v rovine: 3 Rozmery odberovych otvorov [mm]: 100x100
] p—

Pristupnost bodov v odberovych priamkach: |4no | Umiestnenic odberov¥ch bodov {mm}: [106]167] — | — | - i

318|500 — | = | - [ = | = | —
529(833| - | - | - | - | = | =
Tvar potrubia (vyduchu) v mieste merania: | (V6) okruhly Hydraulicky priemer/rozmery [mm]: 120
Pocet odberovych priamok: 1 [Potet odberovych bodov v rovine: 1 Rozmery odberovych otvorov [mm]: 20

Pristupnost bodov v odberovych priamkach: | 4no ]Umicstncnie odberovych bodov [mm]: [ 60 | -

[-T-T-[-T-1-

| Hydraulicky priemer/rozmery [mm]: 300

Tvar potrubia (vyduchu) v mieste merania: | (V-8) okrGhly

Podet odberovych priamok: 1 [ Poet odberovych bodov v rovine: 1 lRozmerv odberovych otvorov [mm]:  100x100
Pristupnost’ bodov v odberovych priamkach: | dno | Umiestnenie odberovych bodov [mm]: [ 150 I - 1 = I - [ - | - | — I -
Tvar potrubia (v¥duchu) v mieste merania: | (V-9) okrtihly Hydraulicky priemer/rozmery [mm]: 160

Pocet odberovych priamok: 1 [Poket odberovych bodov v rovine: 1 Rozmery odberovych otvorov [mm]:  100x100

| Pristupnost bodov v odberovych priamkach: | ano | Umiestnenie odberovych bodov [mm]: | 80 | — I -1 -1-1- [ -] - |

Tvar potrubia (vyduchu) v mieste merania: ] (V-11) okrtihly

| Hydraulicky priemer/rozmery [mm]: 165

|
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Potet odberovych priamok: 1 [ﬁoéet odberovych bodov v rovine: 1 | Rozmery odberovych otvorov [mm]: 100x100
Pristupnost’ bodov v odberovych priamkach: [4no | Umiestnenie odberovych bodov [mm]: | 83 [ -T-T-T-1-1- [ -
Pracovné plosina: nie; pristup k odberovym otvorom je bez obmedzenia, zo strechy vyrobnej haly, na ktord je potrebné vyjst

| fixnym ocelovym rebrikom so zabranou proti padu
| Pristupnost k zdrojom energie:  elekiricka energia (400V, 50 Hz, min. 16 A) —dno v okruhu 25 m; stlageny vzduch — ano

Analyzatory |
Merana veli¢ina / ZL Analyzator /v.C.

hmotn. koncentracia TOC | M&A Thermo-FID PT- | FID
84TE /4534307

Typ snimata | Metodika [ Rozsah Platnost kalibricie do
‘ STN EN 12619 | (0.8 a22000) mg/m’ 1.12.2022

Dataloggery (zaznamenavace dat) |
Pre analyzator Cas zaznamu | Typ dataloggera | Vyrobné &islo | Prenos do dataloggera | Prenos do PC| Software
ALMEMO 2590-45

M&A Thermo-FID PT-84TE | 1 mintta (DLOG4) H14070453 A/D prevodniky 4 az 20mA | USB AC-v.5.18.2.34
‘Odberova aparatira pre M&A Thermo-FID PT-84TE '
Odberova sonda: l vyhrievana na (100 az 180) °C ] Prachovy filter: | vyhrievany na (100 az 180) °C
| Odberové potrubie pred upravou plynu: | vyhrievané na 180 °C | Dizka [m]: 15
[Materiély Casti odvadzajticich plyn: | nerez, teflon-viton
Pol. | Cislo fPa3e | Objem | ZloZenie Skutoéna hodnota [ Roziirens neistota |
10 litrov | CsHs 0,0450 % objemu 2% |
02 20,99 % objemu B 2% |

! ‘ 9221D ' Datum analyzy / stabilita 06.07.2021 36 mesiacov.
| | Nadviznost’ na primarny etalén | Kalibratny list ¢. 20212915 (akreditované laboratérium SCS OOZQJ
Roziirena neistota je vyjadrena ako tandardna neistota merania vynasobena koeficientom pokrytia k = 2, ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda
konfiden¢nej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k nameranej hodnote.

Stavové velidiny Meraci pristroj | Typ snimaca | Rozsah [ Platnost’ kalibracie do
| Rychlost’ pridenia | anemometer FVA915S14 — v.&. §27233 (0,4 a2 90) m/s 10.11.2026

Staticky tlak v potrubi | ALMEMO 2290 - | snima¢ absolutneho tlaku FDA612SA —v. & 09120714 (0 a2 1,050) bar 14.1.2025

Atmosféricky tlak vzduchu |48/ HO01060926M | snimag absolitneho tlaku FDAG612SA —v. ¢. 09120714 (0 a2 1,050) bar 14.1.2025
ﬁeplota v potrubi vlhkostna sonda FHA636HR2 — v.&. 22432 001 (0 az 200) °C 20.1.2029

Stanovenie tuhych ZL ]

Odberova aparatira: 'REGON [Metodika: | STN EN 13284-1

Metoda: | gravimetrickd metdda - izokineticky odber | Rozsah (0,5 a2 3000) mg/m’

 Filter-typ: | Planarny | materidl: | so sklenenych vlakien | Priemer: [mm] | 42,5 Vyrobca/typ: | ALBET/FVA 0425
Sonda: | nevyhrievanid | materil: | nerez ] Popis:| odberova sonda s integrovanou Pitotovou trubicou ,,L“ Dlzka: {m] | 1,0

susiaca veZa naplnend silikagélom s kondenzacnou nadobou pred Venturiho trubicou ako samostatné zariadenie
| tlakové — silikénové; odberova — gumotextilnd hadica
| susenie filtrov v sugitke PEA SLW 53 STD na teplotu o 20 °C vy3§iu ako je predpokladana teplota ‘
odpadového plynu; vaZenie filtrov na analytickej vahe METTLER AE200 v. €. 125032 v prevadzkovej

miestnosti — rozsah: (0,1 az 205) g; platnost’ kalibracie do 6.3.2022

Adsorpéné zariadenie:
hadice
Vazenie filtra, susenic

| Stavové veliciny | Meraci pristroj ' Typ snimala - Rozsah Platnost kalibricie do

. Rychlost’ pradenia ‘ Pitotova trubica ,.L“ — v.&. 442010 v spojni s Cislicovym = 26.8.2027

| ~__|REGON/ tlakomerom — v. & 15060294 (dp1) / 15060301 (dp2) {0 a2 70,0) mbar 22.9.2024 |
Staticky tlak v potrubi :| vyrobné &islo | &islicovy tlakomer — v.&. 15020135 (pst1) / 14040176 (pst2) |(750 az 1056) mbar 22.9.2024
Atmosféricky tlak vzduchu | 102016 | gislicovy tlakomer — v.&. 15020135 (750 az 1050) mbar 2292024
Teplota v potrubi | | teplotny snima¢ (NiCr-Ni) — v.¢. 21465 (t1) /21464 (2) | (0az600)°C | 2292024 |
Vlhkost’ plynu v potrubi ALMEMO 2290- | vlhkostna sonda so snimatom vlhkosti a teploty — v.&. (022 100) % r.v. 25.8.2028

48/ H01060926M | 22432 001 ) (022200) °C 20.1.2029
L | | snimag absolutneho tlaku —v. & 09120714 (0 22 1,050) bar 6.3.2022
| Hustota odpadového plynu |- | vypodet na zaklade obsahu O,, CO;, Ny h — -

| Opatrenia na ' 1) Pred sériou merani sa nastavi a vykona skuska tesnosti AMS-P M&A Thermo-FID PT-84TE podla postupu uvedeného v bode 9.6
zabezpetenie |IPPL.
kvality 2) l:)re:ii k;iGdI);r; 5meranim bude vykonana skugka tesnosti OA REGON a OA vlhkosti podl'a postupov uvedenych v bode 9.7.2 IPP4
, vbode 9.
| 3) Pred a po merani rychlosti pridenia plynu budi vykonané kontroly a skigky podl'a postupov uvedenych v bode 12.1 1PP6.
4) Po sérii merani bude vykonana kontrola nuly a rozsahu analyzétora (kratkodoby drift) M&A Thermo-FID PT-84TE podla postupu
uvedeného v bode 9.8 IPP1.
5) Slepa vzorka sa zisti po merani postupom opisanym v bode 9.7.3 IPP4 a vysledok sa uvedie v sprave o merani.
6) Neistota merania tlaku a teploty je zahmuta v rozsirenej neistote merania rychlosti pradenia plynu. Neistota merania plochy potrubia
je zahrnuta v rozgirenej neistote merania objemového prictoku plynu. Neistota objemu odobratej vzorky, merania tlaku a teploty je
zahmuta v roziirenej neistote stanovenia TZL.
K v{sledku merania bude priradena rozsirena neistota, aviak pri porovnavani s EL sa nezohladituje.

Veli¢ina: hmotllosfné koncentracia/tok TOC TZL | Jednotka |
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| Rozgirena neistota merania- otakévané hodnota: 4/15 | 29/30 | % ]

Zéaznam odchylok

Nepredpokladaju sa Ziadne odchylky merania.

Formulare pouzivané prevadzkovatelom zdroja | nebudu

Zoznam pouZivanych chemikalii - meranie | nebuda

Zoznam pouZivanych chemikalif - &istenie | lich, perchlor, aceton

Struktiira spravy
| 0 meran{

Sprava o merani obsahuje naleZitosti podl'a poziadaviek STN EN 15259 a doplneni podla prilohy &. 1

vyhlagky MPZPaRR SR ¢&. 60/2011 Z.z.

Plan merania je sigastou protokolu o podmienkach merania, uloZeny v prislusnej riadenej internej dokumentacii €.12.

Plan merania vypracoval vedtci technik:

Ing. Katarina Svecova
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MERANIE PLYNNYCH ZNECISTUJUCICH LATOK

PouZité metédy a metodiky merania:

|ZL / Ref. veli€iny Metéda merania Meraci systém Metodika Meraci rozsah
|TOC |Plamefiovo-ionizatna detekcia |M&A Thermo-FID PT-84 TE |[STN EN 12619 (0,8 a2.2500) mg/m’

. . ! Kritérium tesnosti <+2 % RM Koncentricie pri skiiske | .
Skiikka tesnosti G, 'CO0 | WOy | 'S0, | FToC | 0, | 1CO | NOx | 'S0, | ‘Toc | Yiskedok
(cela odberova trasa) o . 3 3 3 31 | ro . 3 3 3 i3 skasky

| [%obj] | [mg/m’] [mg/m’} | [mg/m’] | [mg/n’] | [% obj] | [me/m’] | [mg/m’] | [me/m’] | [me/m’] y |
| M&A Thermo-FID PT84 (,,0%) - - | = — 0+15 | - - : E 0,10 vyhovuje |
|M&A Thermo-FID PT84 (,R*) | - | = |_= = 725¢15 |~ | - - — 729 vyhovuje |
Kontrola nuly a rozsahu Nulovy bod Rozsahovy bod
analyzatora po merani 0, ICO | WNOx | 8O, | 'TOC | 0O, ‘ ICO | ™NOx | SO, | 'TOC
(kritkodoby drift) [% obj] | [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’] | [% obj.] [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’]
| Nulovy / kalibragny plyn - - - - 000 | - [ -~ - - 725
M&A Thermo-FID PT84 - | - - - -1,51 - - - - 733
' Drift vztiahnuty k RM v % |- - | - - 0,22 - - - - 044 |
Visledok skusky (kritérium 2/5 %) | vyhovuje bez korekeie tidajov |
Parameter: - | JEDNOTKA
Vyduch: - V4
Tvar potrubia: - hranaty
Hydraulicky priemer: mm 635 x 1000
Prierez potrubia: m? 0,635
Teplota v potrubi. °C 18,3
Tlak staticky: mbar 958
Tlak barometricky: mbar 959
Rychlost’ pridenia: ) m/s 4,42
@Liemovy prietok za prevadzkovych podmienok m’.h! 10104
Objemovy prietok za normalnych podmienok m’ht 8953
Tabul’ka 2.1 Tabulka 60-minatovych nameranych hodnét
Prevadzkovatel’: Biotika a.s. Slovenska Cupca Zariadenie: zimrazovame
l Nézov zdroja: VZ 131 — Vyroba PBS Clenenie zariadenia: -
1
ACT DATE TIME IN ‘ TIME OUT TO% TOC_,
| [mg.m”] [ke.h'']
1 9.12.2021 10:34 11:34 141 1,26
2 9.12.2021 11:34 12:34 102 0,92
3 9.12.2021 12:34 13:34 72 0,64
Priemerna hodnota 105 0,94
20bjemovy prietok odpadového plynu — 30,8 m’.h’!

Pozniamky k tabulke 2.1: homny index 1 — hmotnostna koncentracia vyjadrena v mg.m™ pri $tandardnych stavovych podmienkach, vihky plyn
horny index 2 — objemovy prictok odpadového plynu — priemerna hodnota pri Standardnych stavovych podmienkach vo vlhkom plyne

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota:  (18,1a219,9) °C

Atmosféricky tlak:

(96,0) kPa Vlhkost:

(20,6) % relativnej vihkosti
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MERANIE PLYNNYCH ZNECISTUJUCICH LATOK

PouZité metédy a metodiky merania:

Meraci rozsah |

|ZL / Ref. velitiny Met6da merania | Meraci systém Metodika B
|TOC Plametiovo-ionizatna detekcia M&A Thermo-FID PT-84 TE |STN EN 12619 (0.8 a2.2500) mg/m® |
. . | Kritérium tesnosti <22 % RM | Koncentricie pri skiSke .
T o THE REI TG e | 7 ARG T i
| [%obj | [mg/’] | [mem’] | (mg/m’] | fmg/m’] | [%obj] | [meg/n’] [mg/m’] | [mg/m] | [mem?)
M&A Thermo-FID PT84 (.09 | - . - | - | - 0+15 — - — - 0,10 | vyhovuje |
Mé&A Thermo-FID PT84 (,R“) | - - | = ~ [ 725£15 - - 1 - - 729 | vyhovuje
| Kontrola nuly a rozsahu [ Nulovy bod Rozsahovy bod |
analyzdtora po merani 0, | 'CO | 'WNOx | 'so, | 'TOC 0, | 'co | 'NOx [ 'S0, | 'TOC
| (kratkodoby drift) [% obj.] | [mg/m’] | {mg/m*] | [mg/m’] [mg/m’] | [% obj.] | [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’] |
I Nulovy / kalibragny plyn - - - | - 0,00 — - — - 725 |
| M&A Thermo-FID PT84 — | - - = -1,51 - - - - 733 |
Drift vztishnuty k RM v % - - - | - 022 | - | - - 1 = 0,44
| Vysledok skugky (kritérium 2/5 %) B vyhovuje bez korekcie iidajov B
| Parameter: JEDNOTKA
| Vyduch: - V6
Tvar potrubia: - okruhly
Hydraulicky priemer: mm 120
Prierez potrubia: m* 0,006
|_Teplota v potrubi: °C | 20,4
| Tlak staticky: mbar 962
| Tlak barometricky: mbar 960
|_Rychlost’ priidenia: | m/s 0,42
Objemovy prietok za prevadzkovych podmienok |  mlh! 16,2
Objemovy prietok za normélnych podmienok | m’ h! 15,1
Tabul’ka 2.1 Tabulka 60-minutovych nameranych hodndt -
Odstredivky
Prevadzkovatel’: Biotika a.s. Slovenska Cupca Zariadenie: MFDA
V6
Nézov zdroja: VZ 131 —Izolécia penicilinu Clenenie zariadenia: -
| 1
ACT DATE TIME IN | TIME OUT TOC_3 TOS
~ [mg.m~] feh]
1 | 9.12.2021 7:25 8:25 130 1,96
2 9.12.2021 8:25 9:25 107 1,61 B
3 9.12.2021 9:25 10:25 149 2,25
Priemerna hodnota B 129 1,94
2Qbjemovy prietok odpadového plynu - 15,1 m*.h!

Poznamky k tabuPke 2.1: homy index 1 — hmotnostna koncentracia vyjadrena v mg.m™ pri $tandardnych stavovych podmienkach, vihky plyn

homy index 2 — objemovy prietok odpadového plynu — priemerna hodnota pri standardnych stavovych podmienkach vo vihkom plyne

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota:  (20,2a221,2) °C  Atmosféricky tlak:

(95,9) kPa Vilhkost: (20,2 a23,8) % relativnej vlhkosti
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STANOVENIE TZL

Pouzité metody a metodiky merania:

|—ZL / Ref. velitiny Metoda merania Meraci systém Metodika [Meraci rozsah

TZL gravimetrickd metéda — izokineticky odber REGON STN EN 13284-1 [(0,5 az 3000) mg/m’

rychiost pradenia plynu  |meranie dynamického tlaku P-P rychlostnou sondou REGON STN EN ISO 16911-1 |(2,2 az 50) m/s

objemovy prietok plynu | vypodet z rychlosti pradenia plynu - STN EN ISO 16911-1 [(0,0005 az 3500) m/s

hmotnostny tok vypodet z koncentracie a objemového prietoku plynu '1 — STN EN ISO 11771 |(0,0001 az 10000) kg/h

Kontroly a skisky pred meranim rychlosti pridenia plynu: (body 9.3.1, 9.3.2 STN EN ISO 16911-1, resp. usmernenie TNI CEN/TR
17078)

Kontrola tesnosti sondy a tlakovej hadice (kritérium: nesmie poklesnit’ tlak o + 25 Pa pocas sledovaného intervalu):

| Vyrobné &islo sondy / dlzka | Potiate&ny tlak Koneény tlak |Jednotka| Sledovany €as |Vysledok kontroly
[442010/1,0m 327 322 Pa 15 sekand vyhovuje

Kontrola snimaéa diferenéného tlaku (kritérium: < 2 % hodnoty; [paoa-pee| <5 % z paoa):
| Odber. aparatara / vyr. &islo | Dif. tlak OA Dif. tlak P |Jednotka| % hodnoty |Vysledok kontroly
REGON / 102016 118,4 120 Pa 1,33 vyhovuje

Kontroly a skasky pred kazdym meranim TZL: (bod 9.4 pism. a) STN EN 13284-1)

Skuska tesnosti (kritérium: < 2 % menovitého prietoku)
| Odber. aparatira / vyr. ¢isto | Men. prietok I Prietok pri skiske Vysledok skigky
[ REGON /102016 1,7 | m¥h | 000 | 000 | 000 [ m¥h vyhovuje

Kontroly a skisky pred meranim vlhkosti: (bod 8.4 STN EN 14790)

Skugka tesnosti (kritérium: < 2 % menovitého prietoku)
|L Odber. aparatiira / vyr. €islo Men. prietok [ Prietok pri skiiSke | Vysledok skaSky
[ OA vihkosti / 0.54].76] 0,5 | Vmin | 0,00 | 1/min vyhovuje

Kontroly a skasky po merani rychlosti pridenia plynu: (bod 9.6 STN EN ISO 16911-1, resp. usmemnenie TNI CEN/TR 17078)

Kontrola tesnosti sondy a tlakovej hadice (kritérium: nesmie poklesndf tlak o & 25 Pa potas sledovaného intervalu):
[ Vyrobné tislo sondy / dizka | Podiato&ny tlak | Koneény tlak Jednotka | Sledovany &as [Vysledok kontroly |
[442010/1,0m | 295 291

Kontroly a skasky po merani TZL: (bod 9.7 pism. a) STN EN 13284-1)

Sthrnn4 slepa vzorka (kritérium: < 10 % hodnoty EL alebo < 0,5 mg/m?® podra toho, ktora hodnota je vysSia)
[ Cislo filtra Navazka filtra [Hodnota slepej vzorky|  Vysledok skisky

[ SC4-5955 0,0 | mg | 0,0 | mg/m? vyhovuje

Kontroly a skasky po merani TZL: (bod 9.7 pism. a) STN EN 13284-1)

Zariadenie:  Rozmie$avacia nadrz — V9 Zdroj VZ 131 Tzoléadcia penicilinu

Vyber meracieho miesta a roviny odberu:

Tvar potrubia Rozmery potrubia (dn; axb) Plocha prierezu Vzdialenost’ od prekazky (L)
okrahly 0,160 | m 0,0201 | m? 0,750 [ m

Podmienky odberu vzorky a vyhodnotenia: -

Poé&et odberovych priamok | 1 - Referenény obsah kyslika - % obj.
_Podet odberovych bodov na priamke 1 - Vybraty priemer sacej trubky 7,6 mm

Cas odberu vzorky v 1 bode 1800 sek. PouZity zbera€ vzorky KS-404/C
|_Celkovy ¢as odberu 30 min. Typ pouzitych filtrov Planérny kremenny
Priemerné hodnoty veli¢in pre vypocet rychlosti pridenia: Odberové body
(rozmiestnenie): ;

Statick¥ tlak v potrubi (psti) | 0,964 bar :

Teplota odpadového plynu (t1) ) “|" 22 °C

Atmosféricky tlak (pb) 0,962 |  bar l Priamka A

Hustota odpadového plynu (Ro0;§t.stav.podm.,suchy p.) 1,288 _kg/m3 Neistota |

Vlhkost odpadového plynu 0,5 % objemu 4%
| Dvnamicky tlak v potrubi (Dpl) 0,378 mbar Neistota :
[ Rychlost pradenia v potrubi (w1) 8,17 m/s 4% '

Neistota - Rozsirena neistota vyjadrend ako Standardna neistota merania vynasobena koeficientom pokrytiak = 2,
ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda konfidengnej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuté k nameranej hodnote

V=L = €00 0021 =017 w3692
W
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Casové intervaly merania:

L meranie 9.12.2021 7:45 - 8:15
2. meranie 9.12.2021 8:20 - 9:00
3. meranie 9.12.2021 9:03 - 9:33

Tabul’ka priemernych hodndt pogas odberu vzorky a vysledky stanovenia:

P& | & Pa Wi | wowi | AQuen | Qusa | Gislo | mrap | Moz ca Ca hmtok |
[°C] | [bar] | [m/s] | [%] | [m’] | [m¥h]| filra | [mg] | [mg] | [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
1 21,7 | 0,96 | 8,17 101 | 0,593 | 519 | sca-s952 0,5 0,0 0,80 0,80 0,0004
2 21,6 | 0,98 | 8,15 100 | 0,584 | 518 | sC4-5953 0,3 0,0 0,50 0,50 0,0003 |
3 21,3 | 0,96 | 8,16 99 10,582 | 519 | sc4-5954 0,5 0,0 0,90 0,90 0,0004 |

Poznimky k tabulke:

Qs.n~ 0dsaty objem odobratej vzorky vyjadreny pri Standardnych stavovych podmienkach v suchom plyne

¢a -hmotnostna koncentracia tuhych znegistujicich latok z filtra, prepotitand na $tandardné stavové podmienky a suchy plyn, vyjadrena v mg/m’

¢. -hmotnostna koncentracia tuhych zne&istujucich latok z filtra vratane nanosov spred filtra, prepocitana na $tandardné stavové podmienky a suchy
plyn, vyjadrena v mg/m’

myzr -hmotnost’ prachu zachyteného filtrom, netto

mrzn -hmotnost’ nanosov spred filtra

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota: (20,9 a221,9) °C. Atmosfericky tlak: (96,2) kPa Vlhkost: (40) % relativnej vihkosti
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STANOVENIE TZL

:

ZL / Ref. veli¢iny Metoda merania Meraci systém Metodika Meraci rozsah
TZL gravimetricka metoda — izokineticky odber REGON STN EN 13284-1 (0,5 az 3000) mg/m’
rychlost pridenia plynu  |meranie dynamického tlaku P-P rychlostnou sondou REGON STN EN ISO 16911-1 |(2,2 az 50) m/s

objemovy prietok plynu

e . T
|vypolet z rychlosti pridenia plynu -

STN EN ISO 16911-1

(0,0005 a2 3500) m*/s

hmotnostny tok

|v3’1poéet z koncentracie a objemového prietoku plynu -

STN EN ISO 11771

(0,0001 az 10000) kg/h

|

Kontroly a skisky pred meranim rychlosti pridenia plynu: (body 9.3.1,9.3.2 STNEN ISO 16911-1, resp. usmernenie TNI CEN/TR

17078)

Kontrola tesnosti sondy a tlakovej hadice (kritérium: nesmie poklesnift tlak o + 25 Pa podas sledovaného intervalu):

p‘\?robné tislo sondy / dizka | Pociatoény tlak | Kone&ny tlak | Jednotka | Sledovany €as |Vysledok kontroly |
| 442010/1,0 m 175 172 Pa 15 sektind vyhovuje
Kontrola snima&a diferenéného tlaku (kritérium: <2 % hodnoty; [pdoa-par[ < 5 % Z Paoa):

Odber. aparatara / vyr. &islo I Dif. tlak OA Dif. tlak P |Jednotka| % hodnoty |Vysledok kontroly
REGON / 102016 223,3 201 Pa 0,90 vyhovuje
Kontroly a skii§ky pred kazdym meranim TZL: (bod 9.4 pism. ) STN EN 13284-1)

Skiigka tesnosti (kritérium: < 2 % menovitého prietoku)

Odber. aparatara / vyr. &islo | Men. prietok | Prietok pri skuske Vysledok skusky

| REGON /102016 17 | m¥h | 000 | 000 [ 000 [ mh vyhovuje |
Kontroly a skasky pred meranim vihkosti: (bod 8.4 STN EN 14790)

Skiiska tesnosti (kritérium: < 2 % menovitého prietoku)

[ Odber. aparatara / vyr. &islo | Men. prietok | Prietok pri skaske | Vysledok skisky

] OA vlhkosti / 0.54].76] 0,5 [ I/min 0,00 | /min vyhovuje

Kontroly a skiSky po merani rychlosti pridenia plynu: (bod 9.6 STN EN ISO 16911-1, resp. usmernenie TNI CEN/TR 17078)

Kontrola tesnosti sondy a tlakovej hadice (kritérium: nesmie pokiesntft tlak o + 25 Pa potas sledovaného intervalu):

|_V)"robné gislo sondy / dizka

Pociatoény tlak | Konetny tlak Jednotka] Sledovany ¢as

[Vysledok kontr(m

| 442010/1,0m

203 ' 198

Kontroly a ska$ky po merani TZL: (bod 9.7 pism. a) STN EN 13284-1)

Suhrnna slepa vzorka (kritérium: < 10 % hodnoty EL alebo < 0,5 mg/m® podla toho, ktord hodnota je vySsia)

[ Cislo fiitra

Navazka filtra lHodnota slepej vzorky|

Vysledok skisky

| sC4-5959

0,0 | mg |

0,0 | mg/m? vyhovuje

Kontroly a skiasky po merani TZL: (bod 9.7 pism. a) STN EN 13284-1)

Zariadenie:

Baliaca linka — V11

Zdroj: V Z 131

lzolédcia

penicilinu

Vyber meracieho miesta a roviny odberu:

Tvar potrubia

Rozmery potrubia (du; axb) |

Plocha prierezu

Vzdialenost’ od prekazky (L)

okrtihly 0,165 m | 0,0214 | m? 0,850 | m
Podmienky odberu vzorky a vyhodnotenia:
| Poget odberovych priamok 1 | — Referenény obsah kyslika - % obj.
Podet odberovych bodov na priamke 1 - Vybraty priemer sacej trubky 7,6 mm
Cas odberu vzorky v 1 bode 1800 sek. PouZily zberal vzorky KS-404/C
| Celkov¥ &as odberu 30 min. Typ pouzitych filtrov Planérny kremenny
Priemerné hodnoty veliéin pre vypocet rychlosti pradenia: Odberové body
(rozmiestnenie): :
Staticky tlak v potrubi (pstl) 0,966 | bar
Teplota odpadového plynu (t1) 13 °C
Atmosféricky tlak (pb) 0,965 bar l Priamka A
Hustota odpadového plynu (Ro0;3t.stav.podm.,suchy p.) 1,69 kg/m? Neistota
Vlhkost odpadového plynu B 0,5 % objemu 4%
Dynamicky tlak v potrubi (Dp1) 0,21 mbar Neistota :
Rychlost pridenia v potrubi (w1) | 599 m/s 4% '

Neistota - Roziiren4 neistota vyjadrend ako 3tandardné neistota merania vynasobena koeficientom pokrytia k = 2,
ktora pri normainom rozdeleni zodpoveda konfiden¢nej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k nameranej hodnote

\/}> J;Q? : 0(027(5‘ 3600:4(/ hd/é
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Casové intervaly merania:

1. meranie 9.12.2021 10:00 - 10:30 |
2. meranie 9.12.2021 10:33 - 11:03
3. meranie 9.12.2021 11:06 —11:36

Tabul’ka priemernych hedndt pocas odberu vzorky a vysledky stanovenia:

P.¢. t Pstl Wi wawi | Adyse | Qisn tislo MrzLy | MrzLN Cn Cn hm.tok
[°C] | [bar] | [mvs] | {%] [m®] | [m*h] | filtra [mg] fmg] [mg/m’] [mg/m’] [ke/h]

1 13,2 | 0,97 | 5,99 99 | 0,439 | 417 | scas9s6 | 0,3 0,0 0,70 0,70 0,0003

2 13,1 | 0,96 | 5,95 99 10,440 | 419 | sc4as5957 | 0,4 0,0 0,90 0,90 0,0004

[ 3 [132]097 | 599 99 (0,439 | 417 | sca5958 | 0,3 0,0 0,70 0,70 0,0003

Poznimky k tabuPke:

Qs.n— 0dsaty objem odobratej vzorky vyjadreny pri $tandardnych stavovych podmienkach v suchom piyne

¢, -hmotnostna koncentracia tuhych znedistujicich latok z filtra, prepocitana na Standardné stavové podmienky a suchy plyn, vyjadrena v mg/m®

¢. -hmotnostna koncentracia tuhych zne&istujucich latok z filtra vratane nanosov spred filtra, prepocitané na tandardné stavové podmienky a suchy
plyn, vyjadrena v mg/m’

myzLr -hmotnost prachu zachyteného filtrom, netto

mrzn -hmotnost nanosov spred filtra

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota: (21,4 a223,9) °C  Atmosféricky tlak: (96,2) kPa Vlhkost: (41) % relativnej vihkosti
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Pouzité metody a metodiky merania:

STANOVENIE TZL

ZL / Ref. veli€iny

|Metoda merania

Meraci systém

IMetodika

Meraci rozsah

TZL

gravimetricka metoda — izokineticky odber

REGON |STN EN 13234-1

(0,5 az 3000) mg/m?

;ych]ost’ pridenia plynu

objemovy prietok plynu

meranie dynamického tlaku P-P rychlostnou sondou
vypodet z rychlosti pridenia plynu

REGON [STN EN1SO 16911-1

(2,2 az 50) m/s

- STN EN ISO 16911-1

(0,0005 a2 3500) m*/s

hmotnostny tok

vypodet z koncentracie a objemového prietoku plynu

— STN EN ISO 11771

(0,0001 az 10000) kg/h

Kontroly a skigky pred meranim rychlosti priidenia plynu: (body 9.3.1,9.3.2 STN EN ISO 16911-1, resp. usmernenic TNI CEN/TR

17078)

Kontrola tesnosti sondy a tlakovej hadice (kritérium: nesmie poklesnif tlak o £ 25 Pa po€as sledovaného intervalu):

| Virobné ¢islo sondy / dizka | Poliato¥ny tlak | Koneny tlak |Jednotka | Sledovany €as |Vysledok kontroly |
442010/1,0 m 176 174 Pa 15 sekiind vyhovuje

Kontrola snimata diferenéného tlaku (kritérium: < 2 % hodnoty; |pioa-pap| <5 % z pdoa):

| Odber. aparatira / vyr. &islo | Dif. tlak OA Dif. tlak P | Jednotka| % hodnoty | Vysledok kontroly |
| REGON / 102016 123,5 124 Pa 1,28 | vyhovuje
Kontroly a skaiky pred kazdym meranim TZL: (bod 9.4 pism. a) STN EN 13284-1)
Skuska tesnosti (kritérium: <2 % menovitého prietoku) -
| Odber. aparatira / vyr. &islo | Men. prietok Prietok pri skiiske Vysledok skl’l§m
REGON / 102016 1,7 [ m¥%h 0,00 | 0,00 0,00 | mh vyhovuje |
Kontroly a skasky pred meranim vihkosti: (bod 8.4 STN EN 14790)
Skiiska tesnosti (kritérium: < 2 % menovitého prietoku)
' Odber. aparatira / vyr. &islo | Men. prietok | Prietok pri skaske | Vysledok skasky |
OA vlhkosti / 0.54].76] 0,5 | Vmin 0,00 | V/min vyhovuje

Kontroly a ska$ky po merani rychlosti pradenia plynu: (bod 9.6 STN EN ISO 16911-1, resp. usmemenie TNI CEN/TR 17078)

Kontrola tesnosti sondy a tlakovej hadice (kritérium: nesmie poklesnit tlak o + 25 Pa pocas sledovaného intervalu):

| Vyrobné ¢&islo sondy / dizka

Pociatocny tlak

Koneény tlak

Jednotka | Sledovany &as | Vysledok kontroly |

442010/1,0 m

195

193

Kontroly a skiisky po merani TZL: (bod 9.7 pism. a) STN EN 13284-1)

Sthrnna slepa vzorka (kritérium: < 10 % hodnoty EL alebo <0,5 mg/m’ podla toho, ktord hodnota je vysSia)

Cislo filtra Navazka filtra

Hodnota slepej vzorky[

SC4-5959 0,0 [ me

0,0 ] mg/m

3

| vyhovuje

Vysledok skiSky |

Kontroly a skasky po merani TZL: (bod 9.7 pism. a) STN EN 13284-1)

Zariadenie:

RozmieSavacia nadrZz — V8

Vyber meracieho miesta a roviny

odberu:

Zdroj: V Z 1

31 ITzolacia

p €

nicilinu

Tvar potrubia

Rozmery potrubia (dn; axb}__'[_

Plocha prierezu

" Vzdialenost’ od prekazky (L)

okrahly 0300 | m | 0,0707 | m? 1,750 | m
Podmienky odberu vzorky a vyhodnotenia:
Pocet odberovych priamok 1 — | Referen¢ny obsah kyslika - % objj
Podet odberovych bodov na priamke 1 - Vybraty priemer sacej trubky 7,6 mm ﬁ
Cas odberu vzorky v 1 bode | 1800 sek. Pouzity zbera€ vzorky KS-404/C |
|_Celkovy Cas odberu | 30 min. Typ pouzitych filtrov Planarny kremenny |

Priemerné hodnoty veli¢in pre vypodet rychlosti pradenia:

Odberové body

(rozmiestnenie): )
Staticky tlak v potrubi (pstl) 0,960 | bar
Teplota odpadového plynu (t1) ) 28,9 °C
Atmosféricky tlak (pb) B 0,962 bar |
Hustota odpadového plynu (Ro0;3t.stav.podm.,suchy p.) 1,288 kg/m? Neistota |
| Vihkost' odpadového plynu 1,8 % objemu 4%
Dynamicky tlak v potrubi (Dp1) 0,06 mbar Neistota
Rychlost pradenia v potrubi (wl) 3,38 m/s | 4 %

Neistota - Roz$irena neistota vyjadrena ako $tandardna neistota merania vynasobena koeficientom pokrytia k = 2,
ktora pri normalnom rozdeleni zodpoveda konfidengnej pravdepodobnosti priblizne 95 %, vztiahnuta k nameranej hodnote

V= Q3¢ x 0, O Yoo =

l »E’riamka A
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Casové intervaly merania:

1. meranie [ 9.12.2021 12:00 - 12:30 |
2. meranie 9.12.2021 | 12:32-13:02 |
3. meranie 9.12.2021 13:05 -13:35

TabuPka priemernjch hodndt poas odberu vzorky a vysledky stanovenia:

P. ¢ t Pt | Wi wawi | AQasa Qusn [ &islo MrzLr | MTzLN Cq Cn hm.tok
[°C] | [bar] | [m/s] | [%] | [m’] |{m¥h]| filtra | [mg] | [mg] | [mg/n’} | [meg/m’] [ke/h]

1 280096 | 338 | 99 |0.236] 725 | sceswo | 38 | 00 | 161 16,1 0,0117
2 17286 | 096 | 337 | 99 | 0,236 724 | scesoet | 26 | 0,0 | 110 11,0 | 0,0080
3 | 289 | 0,96 | 3,38 | 99 |0,231| 724 | scesoe | 2,6 | 0,0 | 113 11,3 0,0081

Poznamky k tabul’ke:

Qs.n— 0dsaty objem odobratej vzorky vyjadreny pri Standardnych stavovych podmienkach v suchom plyne

¢, -hmotnostna koncentracia tuhych zneistujicich 14tok z filtra, prepogitana na Standardné stavové podmienky a suchy plyn, vyjadrena v mg/m’

¢. -hmotnostna koncentracia tuhych zneistujicich latok z filtra vratane nanosov spred filtra, prepo¢itana na Standardné stavové podmienky a suchy
plyn, vyjadrena v mg/m?

mrzy -hmotnost’ prachu zachyteného filtrom, netto

mrz,n -hmotnost’ nanosov spred filtra

Podmienky prostredia pri merani:
Teplota:  (22,92223,5) °C  Atmosféricky tlak: (96,0) kPa Vlhkost: (33) % relativnej vlhkosti
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UMIESTNENIE MERACICH MIEST A ODBEROVYCH BODOV

umiestnenie meracieho miesta

Rozmer — vzdialenost’ medzi Ozn. Vo6 Vo Vil V8 Jednotka
najblizou prekdzkou v pradeni a meracim miestom L 11000 750 850 1200 mm
meracim miestom a prekdzkou Iz 7000 700 850 800 mm
Rozmer Ozn. V6 | V9 | V1l V8 | Jednotka
hydraulicky priemer D 120 | 160 | 165 300 mm
hriibka potrubia + priruba h 40 40 40 50 mm
meraci otvor axb | @20 100 x 100 mm
Bod na priamke 1 Jednotka
vzdialenost’ od meracieho otvoru [mm] 60 mm
- vzdialenost’ od meracieho otvoru [mm] 80 mm
vzdialenost od meracieho otvoru [mm] 82 mm
vzdialenost od meracieho otvoru [mm] 150 mm

Obrizok &.1 Prierez potrubia v mieste merania, vyznagenie bodu odberu vzorky
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%
Rozmer — vzdialenost’ medzi Ozn. V4 Jednotka |
é_" prekdazkou a meracim miestom L 1300 mm |
' meracim miestom a prekdzkou Iz 4200 | mm
| rozmery meracieho otvoru 17} 100x100 mm
| Rozmer Ozn. | V4 Jednotka
| Rozmer A A | 1000 mm
: - : | Rozmer B B 635 mm
i : i | Hriibka potrubia h 50 mm
........ $._._._?_._._.L Sl
! i :
sl Jl, ..... _T_ ..... ¢ ]
_______ 4i._._._?_._._A.!L —
s p—— Bod na priamke A | B | Jednotka |
A 167 | 106 mm
Vzdialenost od meracieho otvoru (V4) 500 | 318 mm
833 | 833 mm

Obrazok ¢&.2 Prierez potrubia v mieste merania, vyznaéenie odberovych bodov v rovine odberu

i vt
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CASOVY ZAZNAM HODNOT KONTINUALNE MERANYCH VELICIN

VYDUCH V4

- ek = &
80!\)&07&
o O o o O

hmot.koncentracia [mg/m3].

[»2]
o

10:34 1103 1132 12.01 1229

VYDUCH V6

180

12:58

13:27
tas [hh:mm]

TOC

120 -

hmot.koncentracia [mg/m3].

60 -

8:25 8.45 9:05 9:25 9:;15

¢as [hh:mm]



N Nirodna energeticka spolocnost’ a. s.
v Laboratdrium emisnych merani, Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica, lem@nesbb.sk

Evidenéné €&islo spravy 11/135/2021 Détum vydania spravy 5.1.2022

Veduci technik Ing. Katarina Svecové Cislo prilohy / strany 5/1

’3 ZAZNAM Z VYBERU REPREZENTATIVNEHO MIESTA A BODU ODBERU VZORIEK
T PODLA STN EN 15259
F3
k4
_——_[ (pr = ) [ E 1 J ]
BB s 2 ] lg | [
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_hodno
v E.
g g | |
Skudana hodnota (SeSer) x }7 | |
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